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ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 
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取扱説明書の分冊構ぶについて 


本機の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本機を十分に活 
用してください。 


MultiPASS をセットアップするには . 

記録用紙をセットずるには . 

MultiPASS Suite をインス I ルするには 

原稿と記録用紙の取り扱いについて . 

コピー するには . 

メンテナンスにごいて . 

給紙やコピーで困つたとをには . 

ファクスを送受信するには . 

スピードダイヤルを使うには . 

ファクスで困つたとをには . 

パソコンか SMultiPASS を 

操作ずるには . 




かんたんスタートガイド 


MultiPASS 
ユーザーズ ガイド 


MultiPASS 
_ファクスガイド_ 

C 70 のみ 

Windows ® 用 
MultiPASS Suite 
ソフトウェアガイド 



CD-ROM 


このマークががいている分冊は、付属の CD - ROM に収められている PDF マニュアルです。 

侈 •本書では、 C 70 のイラストを例に説明しています。 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 



取0扱い上のご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 
受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じしたがって正し 
い取り扱いをしてください。 

商標 

キヤノンは、キ " V ノン株式会社の登録商標です。 MultiPASS 、 目丄 Bubble 」 et は、キ " V ノン株式会社 
の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は、マイク□ソフト社の登録商標です。 

その他の会社をおよび製品をは、各社の商標または登録商標です。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
-本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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マーク、表記について 


本書の中のマークや表記には、次のような意巧があります。 

A •取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。ミ全 
n に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A •取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項が書かれ 
) f | ています。ち全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

#4 •操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や破損を 
M 防ぐためじ、必ずお読みください。 

侈 •操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みじなることをおすすめします。 


(一 n - nn ページ） かっこ内のページを参照してください。 


-「かんたんスタートガイド」かんたんスタートガイドを参照してください。 

一「ファクスガイド」* MultiPASS ファクスガイドを参照してください。 

一 「MultiPASS Suite Windows ® 用 MultiPASS Suite ソフトウエアガイドを参照してください。 

ソフトウェアガイド」 


本機 MultiPASS C 70/ C 50 を表します。 

原稿またはファクス* コピーや送受信する原紙です。 


メニュー 本機を設定または変更するときじ選ぶ設定項目のリストです。 LCD ディ 

スプレイに表示されます。 

ご利用いただけるメニューと LCD ディスプレイの表示は、本機の種類 
( C 70 または C 50) や現在のスタンバイ表示（コピーモード、ファクス 
モード*、スキヤンモード）によって異なります。本書では、 C 70 のコ 
ピーモードで表示される LCD ディスプレイを例に説明しています。 


本書では、操作パネル上のボタンと LCD ディスプレイの表示内容を、他の文字と区別した書体で表記し 
ています。 

-操作パネル上のボタンは、次の書体で表記しています。 

ストップ/リセット 

- LCD ディスプレイの表示内容は、「」で囲み、次の書体で表記しています。 

\ T リンタシヨウセツテイ」 


* C 70 のみ 


iii 







iv 


ご巧用の刖に 


ア フターヴー ビスにごいて 


本機は最新の技術を使って、トラブルなどが発生しないよう細ムのを意を払って設計されています。 

何か問題が発生したときは、まず「第6章困ったときじは」を参照してください。それでも問題が解 
消されないときは、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様ネ目談センター（裏表紙）までお問い合 
わせください。 


安をにお使いいただ<ため I 


本機をお使いになる前に、次の安全上のごを意を必ずお読みください。また、何か困ったことが起きた 
ときにち参考にしてください。 

A •本機か5は微弱な磁気び出ています。/こ、臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じた！5本 
胃 q 機か5離れてください。そして、医師にご相談ください。 

A •本機を分解したり、改造しないでください。本体内部には高温•高圧の部分びあり、乂災や感 
a ' 胃' 電の原因になります。 

. 本体に表示されているま意事項は必ずお守りください。 

■ 設置について 

A .アルコール、シンナーなどの引乂性溶剤の近くに設置しないでく 
胃° ださい。引乂性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると、乂 
災や感電の原因になります。 


A •機械には通気□びありますので、壁や物でふさびないように設置 
压忌 してください。必ず壁か510 cmlU 上離してください。通気□を 
ふさがれると機械内部に熱びこもり、乂災の原因になることがあ 
ります。 

-ぐ5ついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や振動の多い 
場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの 
原因になることびあります。 

-本機を次のような場所には設置しないでください。 

-湿気やほこりのをい場所 
-直射日光の当たる場所 

. 日光の当たる窓際や、ストーブ/力□湿器の前など、高温多湿じなるとこ 
ろには設置しないでください。また、暖房などじよる急激な温度や湿度 
の変化は避けてください。 

-望ましい使用環境温度：10〜 32.5 度、ネ目対湿度： 20〜85% 

. 戸外での使用や保管はしないでください。 

-スピーカーなど磁気を帯びた機器や、磁界を生じる機器のそばには設置しないでください。 
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■ 電源について 

A •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくだ 
胃° さい。また重いものをのせたり、電源コードをひっぱったり、無 
理に巧ばたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、乂 
災や感電の原因になります。 


-濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因 
になります。 


A •雷び鳴った5、すぐに電源スイッチを切り、電源コードをコンセ 
''王忌 ントか5巧いてください（本機の電源コードを抜くと、メモリに 
保存された原稿は削除されるので、ま意してください)。 


〇 •電源プラグは年1回じ(上コンセントからあいて、電源プラグの刃 
胃^ と刃の周辺部分を清掃して<ださい。ほこりがたまると义災の原 
因になることがあります。 


• C 70 をお使いの場合は、エアコン、テレビ、コピー機などの電気 
機器と電源コンセントを共有することは避けてください。これら 
の機器は電気的ノイズを発生し、本機に悪影響を及ぼすことがあ 
ります。 

•一度電源を切ったら、再度、電源を入れるまでに少なくとも5秒 
間お待ち < ださい。 
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アース線はアースに接続してください。 

本体背面のアース接続端子を電源コンセントなどのアースに接続してください。 




A -万一、漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けることを強くおすすめします。 

巧欠片 

胃° アース線は次のところに取り付け5れます。 


0 - 電源 コンセントのアース 端子 

-接地工事©種）が行われている接地端子 

次のようなところには、絶対に アース 線を取り付けないでください。 


X 


-ガス管 

• 電話専用アース端子 
-避雷針 
• 水道管や蛇 □ 


-同捆されている電源ケーブルじ(外は使用しないでください。义災や感電の原因じなります。 

-次のような場合は、電源スイ、ソチを切り、電源コードをコンセントからあいてください。 

-電源コードやプラグが傷ついたり、すり切れたりしている。 

-本体や本体内部に水や液体をこぼした。 

-本機が雨や水で濡れた。 

-本機の取扱説明書にしたがって操作しても、正常に動作しない。「第6章困ったときじは」の手順 
じしたがって対処したが、トラブルが解ましない。 

本機を操作するときは、必ず取扱説明書の手順にしたがってください。本機を壊してしまうと、大 
がかりな修理が必要になる場合があります。 

-本機を落とした。または、本体や付属品が壊れた。 

-本機の性能が明らかに変化し、修理が必要と考えられる。 







■ 取 DJB いについて 

A -本体内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないで 
青口 ください。また、水、液体や引乂性溶剤（アルコール、ベンジン、 
シンナーなど）をこぼさないでください。これ5び本体内部の電 
気部分に接触すると、乂災や感電の原因になることびあります。 
これ5び本体内部に入った場合は、直ちに乾いた手で電源スイッ 
チを切り、電源コードをコンセントか！5抜いて、お買い求めの販 
売店またはキヤノンお客様相談センター（裏表紙）にご連絡くだ 
さい。 



-本機の近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。 
スプレーのガスび本体内部の電子部品などに接触すると、乂災や感 
電の原因になります。 


A - ADF 、 原稿台カバー、およびスキャナユニットは、手を挟まない 
''王忌 ように静かに閉めてください。けびの原因になることびありま 
す。 




-原稿台ガラスに厚い本などをセツトするときは、 ADF や原稿台力 
バーを強く巧さえないでください。原稿台ガラスび破損してけび 
の原因になることびあります。 


. コピーやスキヤンをしている間、光源をじつと見ないでくださし、。 
目を傷つけるおそれびあります。 



-本機に強いショックや振動を与えないようにしてください。 

-移動や清掃をする際は、電源スイ、ソチを切り、電源コードをコンセント 
からあいてください。义災や感電の原因になります。 

-本機の付属品（記録紙トレイや記録紙排紙トレイなど）を持って、本機 
を持ち上げないでください。 

-本機の性能が明らかに変化したときは、修理が必要と考えられます。 



■ メンテナンス 

A •本書に特に説明がない場合は、自分でメンテナンスしないでください。サービスが必要な場合 
sn は、お買い求めの販売店、または羊ヤノンお客様ネ目談センター（裏表紙）じご相談ください。 


-本機は清潔に保ってください。ほこりがたまると、正常に動作しなくなる場合があります。 

























原稿などを読み込む際のを意事頃 


t (下を原稿として読み込むか、あるいは複製し力□エすると、法律により罰せられる場合がありますので 
こ )：£ 届;く/ C S し、 

■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲においての使用を目的とする場合を除き違まとなります。また、人物の写真などを複製な 
どする場合には肖像権が問題となることがあります。 

■ 通貨、有価証券など 

W 下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成 
することはま律により劃せられます。 

•紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） •株券、社債券 

-国債証券、地方債証券 -手形、ル切手 

-郵便為替証書 -定期券、回数券、粟車券 

-郵便切手、印紙 -その他の有価証券 

■ 公文書など 

W 下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

-公務員または役所が作成した免許証、登記簿膳本その他の証明書や文書 
•私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の巧影、署名または記号 
•私人の印影または署名 


[関係法律] 

-刑法 

• 郵便ま 


-著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 


-通貨及証券模造取締法 

-巧紙犯罪処 ffl ま 


-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 
造変造及模造二関スル法律 

-巧紙等模造取締法 
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各部の名赖と働を 


1-6 


ここでは、本機のを部のを称と働きについて説明します。 


前面 


ADF (自動給紙装置）* 

コピー、スキヤン、およびファクス送信する原稿をここ(こセットすると、 
自動的に本機に送りこむことができます。 


フイータ’カバー* 


原稿ガイド* 

原稿の幅(こ合わせて調整します。 



操作パネル 

本機の操作やさまざまな 
設定を行います。 


記録紙トレイとトレイカバー 

ここ(こ普通紙などの記録用紙をセツトします。 


原稿排紙 □* 

コピー、スキヤン、およびファクス送信された 
原稿がここか6排紙されます。 

原稿台 カバー 

原稿台ガラスの上に原稿をセットするときに開 
きます。 

スキヤナユニット 

プリントヘッド旧」カートリッジ）と 
インクタンクをセットするとき、紙間選択レ 
バーを選択するとき(こ開きます。 

才ープンボタン 

ス丰ヤナユニットを開くとき(こ押します。 


記録紙排紙トレイ 

印刷された記録用紙がここ(こ排紙されます。 


* C70 のみ 



巧部 



その他の用紙をセツトすると 
きは、左側にしてください。 

































操作パネル 


ここでは、コピーおよびス车ヤンに使うボタンについて説明します。 


[ON/OFF] ボタン 

本機の電源を入れるとき、切るときに使います。 

[リカバリ]ボタン 

エラーが修正されたあと、印刷を再開します。また、 ADF 内の原稿を自動排紙します。 

LCD ディスプレイ 

メッセージや動作状ミ兄が表示されます。 

設定を巧うときは、メニュー、選択項目、文字、数字などが表示されます。 


通信中/メモリランプ* 

コピー 中やスキ ヤン 
中(こ点なします。 


エラー ランプ 

エラーが 発生したり、 
記録用紙、インクが 
なくなったときなど 
(こ点滅します。 


[拡大/縮ル]ボタン 

拡大コピーまたは縮ノ」\コピーを設定します。 

[用紙選択]ボタン 

記録用紙のサイズと種類を選択します。 

[コピー]ボタン 

スタンバイ表示をコピーモード(こ切り替えます。 

[ファクス]ボタン^「ファクスガイド」* 

[スキャン]ボタン 

スタンバイ表示をスキャンモードに切り替えます。本機をパソ 
コンに接続している場合は、このボタンを押すとスキャンが開 
始され、スキャンされたデータがパソコン(こ送信されます。 
スキャンモード(こ切り替わった後は、 スタート ボタンを押し 
て、スキャンを開始します。スキャンの詳細(こついては、 
「MultiPA% Suite ソフトウエアガイド」を参照してください。 

[カラー/白黒]ボタン 

カラーコピー または白黒 コピーを 設定し 
ます。このボタンを押してランプを点の 
させると、 カラーコピーで きます。 



[濃度]ボタン 

コピーのミ農度を設定します。 

[セツト]ボタン 

メニューの選択や確認などを行います。 


[ストップ/リセット]ボタン 

コピーなどの操作を取り消して、本機を 
スタンバイモード(こ戻します。 

[スタート]ボタン 

コピーまたはスキヤンを開始します。 


[◄(-)]、[►(+) (メニュ ー）] ボタン 

> (メニュー） ボタンで、本機のメニューを表示します。 

Iボタン、►ボタンで選択項目をスク□ールさせたり、設定範囲を選択できます。 


ご使用の前に 


* C70 のみ 


1-7 
























































スタンバイ表示 


スタンバイ表示は、どのモードが選ばれているかにより表示が異なります。コピーモードおよびス羊ャン 
モードのスタンバイ表示は、次のとおりです。 

終 •ファクスモードのスタンバイ表示については、「ファクスガイド」を参照してください。 

メモ 

■ コピーモード 

倍率 記録 用紙サイス’ 画質 

^1_I_I_^ 

1 日の A4 が 
dDIDt つ'リ化 U 

H - 1 - r 

濃度記録 用紙 種類 コピー 部数 

侈 •本機の電源を入れると、コピーモードのスタンバイ表示が LCD ディスプレイじ表示されます。 

メモ 


■スキヤンモード 


巧わ E-r 


€ •パソコンでスキャンを開始すると'本機は自動的にスキャンモ-ドに切り替ゎります。 
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原稿のセット 


原稿台ガラスまたは ADF にセツトする原稿が、次の表の条件を満たしているか磕認してください。 


原稿の種類 一厚い用紙 厚みと質量が同じ、複数ページの原稿 

-表面に凸凹がある原稿 
-写真 
ールさな原稿 

(を刺、はがきなど） 

-特殊な種類の用紙 
-本 


サイズ 

最大21 6mm X 297mm* 

最大216171171 X 1m 

(幅 X 長さ） 


最ル 105mm X 148mm 

枚数 

— 

A4、 レター、リーガル：最大30枚** 
上記 W 外のサイズ：1枚 

厚さ 

最大 20nnm 

0.06〜0.13 mm 

質量 

- 

50〜 90g/nn2 


*C50 の場合は 356mm 
**75g/nn 2 の用紙の場合 


ADF (C70 のみ） 


原稿台ガラス 


使用でをる原稿 


第2章 


原稿のセット 
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巧用でをない原稿 

-原稿台ガラスや ADF に原稿をセットするときは、のり、インク、修正液などが完全に乾いているか 
磕認してください。 

- ADF に原稿をセットするときは、留め具（ホチ羊スの針、クリップなど）は、すべて取り除いてく 
ださい。 

- ADF での紙づまりを防ぐため、次のような原稿は使わないでください。 

r 

a 

\ _ J 

しわや巧り目のある原稿 丸まっている原稿 破れている原稿 





カーボン紙、またはカーボン紙が 
貼られている原稿 



原稿 



極端に薄い原稿 


■ 読みこめる節囲 

本機は原稿の の範囲を読みこむことができます。原稿の文字や絵が、この範囲内に入るようじし 

てください。 


最大4.0 mm 


最大4.0 mm ** 

カラーフアクス：最大 6.0 mm *** 


最大 4.5 mm 



* C 70 の場合、リーガルサイズの原稿は、 ADF じセットしてください。 
** C 50 の場合、リーガルサイズの後端余白は最大 8.0 mm です。 

のみ 
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原稿をセツトする 


原稿は、原稿台ガラスまたは ADF にセットします。どちらにセットするかは、原稿のサイズや種類、お 
よびお使いの機種により異なります (-2-1 ページ)。 


■ 原稿台ガラスにセツトずる 


□ 

且 


ADF または原稿台カバーを開きます。 

原稿台ガラスに、原稿を下向きにセツトし、 
用紙サイズのマークに合わせます。 


且 ADF または原稿台カバーをゆっくりと閉め 
よす 0 

原稿を読みこむ準備が完了しました。 



原稿のセツト位置 

原稿の左上を原稿台ガラスの左上隅のピマークに合わせます。原稿台ガラスの上側と左側の原稿サイ 
ズの指標に合わせて、原稿を適切な位置にセツトします。 




堯.0マ-クは、はがきサィズの指標です。 

































■ ADF にセットずる （ C 70 のみ） 

□ 原稿台ガラスに原稿がないか確認します。 

且セットする方の端をさばいてから、平らな 
台の上で、端をトントンとそろえます。 



且原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 



0原稿を上向きにして、ピッと音が鳴るまで 
原稿の上側からゆっくりと差しこみます。 



原稿を読みこむ準備が完了しました。 

侈 • 複数ページの原稿をセツトした場合は、 
メて 一番上のページから1枚ずつ、読みこ 
まれます。 

•すべての原稿が読みこまれるまで、次 
の原稿をセツトしないでください。 
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第 3 章 


記録用紙のセット 


使用でをる記録用紙 


国記歸用紙の種類とサイズ 

ここでは、本機で使用できる記録用紙について説明します。本機の印刷性能を十分に活かすためじ、最 
適な記録用紙をお使いください。 


記録用紙 

サイズ 

質量 

枚数 

普通紙 

A 4 (210 x 297 mm ) 

巨5 (1 82 X 257 mm ) 

A 5 (148 x 210 mm ) 

64〜105 g / m ^ 

約100枚*(厚さ10 mmt (下） 


レター （215.9 X 279.4 mm ) 

64〜1059/17|2 

約100枚*(厚さ10 mmW 下） 


リーガル （215.9 X 355.6 mm ) 

64〜1059/17|2 

約100枚*(厚さ10 mmti 下） 

封筒 

洋形4号 (1 05 X 235 mm ) 

洋形6号 （98 X 190 mm ) 


10枚 

官製はがき/ 
インクジェット 
官製はがき 

10 Ox 148 mm 


40枚 

フォト光沢紙 

A 4 およびレター 


10枚 

バナー紙 
(長尺紙） 

210 x 297 mm 
最大長： 1782 mm 


2〜6枚 

(つながったままの状態） 

高品位専用紙 

A 4 およびレター 


約80あ（厚さ lOmmt (下） 

OHP フイルム 

A 4 およびレター 


30枚 

フォト光沢 
フイルム 

A 4 およびレター 


1枚 

フォト光沢 
力ード 



20枚 

フォト光沢 
八ガ羊 

はがき (1 00 X 148 mm ) 


20枚 

プ□フェッショ 

A 4 (210 x 297 mm ) 


1枚 


ナルフォトペー 
パー 


記録用紙のセット 


*75 g / nn 2 の用紙の場合 
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記録用紙 

サイズ 

質量 

巧数 

プ□フェツシヨ 
ナルフォト 
はがき 

はがき ( 100 X 148 mm ) 

20枚 

プ□フェツシヨ 
ナルフォト 
力ード 

L 半!] ( 101.6 X 190.5 mm ) 

2 L 判 (210 xl 83 mm ) 

DSC 半!|4面取 U (210 X 310 mm ) 

デジカメ六切り判 (210 X 310 
mm ) 

L 版： 20枚 

これ W 外のサイズ：10枚 

T シャツ転写紙 


1枚 

カラー BJ 用 
マウスパッド 

目5 ( 182 X 257 mm ) 

1枚 

目」用 

さ)刺カード 

A 4 

1枚 

カラー BJ 用 

A 6 

1枚 


フオ ト シール 
セット 


嫁 •記録用紙を大量に購入する前に、一度、テスト巧刷を行うことをおすすめします。 

•キ^ノン製の目 J プリンタ専用紙をお使いの場合は、紙の種類が推奨する記録用紙と同じかど 
うか確認してください。 

•封筒、バナー紙、および T シャツ転写紙をセットする場合は、紙間選択レバーをち側にしてく 
ださい（一 1-6 ページ)。 


































記録用紙について 
■普通紙 

A 4、 目5、 A 5、 レター、およびリーガルサイズの普通のコピー用紙、コットンボンド紙を使えます。 
特殊なインクジェット用紙は使えません。記録用紙が、丸まっていないこと、巧り曲がった部分が 
ないこと、ホチ车スの針が付いていないこと、端がきちんとそろっていることを磕認してください。 
また、包装紙のラベルを見て、記録用紙に裏表があるかどうか磕認してください。 

■封筒 

洋お4号と洋形6号の封筒に巧刷できます。他のサイズの封筒にち巧刷できますが、巧刷品質は保証 
していません。 

次のような封筒は故障の原因になるので、使わないで<ださい。 

•窓、穴、ミシン目、切りあきがあったり、フタが二重になっている封筒 
. 型押しやコーティングなどの表面力□エが施されている封筒 
-シールが貼ってある封筒 
•手紙が入っている封筒 

■ 官製はがを/インクジェット官製はがを 

通常の官製はがき、およびインクジェット官製はがきに巧刷できます。 

■フオト光が紙 GP -301 

光う尺があり、厚みのある用紙で、写真におい仕上がりを表現できます。 

■バナー紙（長尺紙） BP -1 D 1 

A 4 サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。垂れ幕や横断幕を作成するときに使います。 

■高品位専用紙 HR -101 S 

普通紙よりもカラーの発色に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書や、 
写真の印刷にも適しています。 

■ OHP フイルム CF -102 

OHP で使用するための専用の透明フィルムです。プレゼンテーションなどの資料作りに効果的です。 
他の OHP フィルムでは、インクがを着しないで流れてしまうことがあるので使わないでください。 

■フオト光ミ尺フイルム HG -201 

フォト光が紙よりもつやのあるフィルム材質のシートです。写真データを美しく印刷できます。 

■ フオト光ミ尺力ード FM -101 

フォト光が紙と同じ材質で、カード全面に画像を印刷できます。ミシン目より大きめに巧刷し、不 
要な部分をカットすることで、白い縁のない全面印刷ができます。 

■フオト光ミ尺八ガキ KH -2 D 1 N 

通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。 

■ プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR -1 D 1 

光沢の化るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れていま 
す。高画質な写真の印刷に最適です。 

■ プ□フェツシヨナルフオトはがき PH -1 D 1 

光沢の化るコーティングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水 
性に優れています。高画質な写真の印刷に最適です。 


H 記録用紙のセット 
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■プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 L / PC -101 2 L / PC -101 □/ 

PC -101 W 

プ□フェッシヨナルフォトペーパーと同じ材質の、写真印刷用のカード専用紙です。ミシン目より 
も大きめに巧刷し、不要な部分カットすることで、白い縁のない全面巧刷ができます。 

■ T シャッ拓写紙 TFI -201 

T シャツ用のアイ□ンプリントを作成できる用紙です。写真やイラストは、 T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷されます。アイ□ンを使って T シャツに転写すると正しい向きじなります。 

■ カラー BJ 用マウスパッド MK -1 D 1 

マウスパ、ソド用ピクチャーシートに写真やイラストを左ちを反転して巧刷します。パ、ソドに貼り付 
けたときに、正しい向きじなります。 

■ 己 J 用名刺カード 

A 4 用紙じを刺10枚分の切り取り用ミシン目が入った専用紙です。 

■ カラー己 J 用フオトシールセット PSHRS 

高品位専用紙をベースにしたシール用紙です。 A 6 サイズの16面 X 10枚、9面 X 2 枚、4面 X 2 枚、2 
面 X 2 枚の構成になっています。写真シールを作ることができます。 

国記歸用紙の巧り扱いと巧管 

• セットするまで包装紙から化さないでください。余ったら、包装紙に入れたまま、涼しく湿気の少な 
い場所に保管してください。 

-温度が18〜24度、ネ目対湿度が40〜60%の場所に平らな状態で保管してください。 

-湿ったり、丸まったり、しわがよったり、破れた記録用紙は絶対に使わないでください。紙づまりや 
印刷品質の低下の原因になります。 

-感熱ファクス用などの□ール紙ではなく、を型サイズに裁断された記録用紙を使ってください。 

-指をされている厚さ上の記録用紙は使わないでください（- >3-1 ページ)。厚い記録用紙に巧刷す 
ると、プリントヘッドの故障の原因になります。 

-記録用紙をセットするときは、記録紙トレイの最大用紙量を示すマーク （!◄) や、記録紙トレイに 
ついているタブを超えないようじしてください。記録用紙が多すぎると紙づまりの原因になります。 
また、記録用紙の束と記録紙トレイ、記録紙ガイドとの間にすきまがないようにセットしてくださし、 
-記録用紙に裏表がある場合は、印刷面を上向きじして記録紙トレイにセットしてください。 

-記録紙排紙トレイにためておける記録用紙の枚数は、普通紙の場合は50あ （ LGL は30あ）、特殊紙の 
場合は記録紙トレイにセットした枚数（ただし、封筒は1枚ずつ）までです。紙づまりの原因になる 
ので、それぞれの枚数じなる前に記録紙排紙トレイから記録用紙を取り化してください。 

-新しい記録用紙と古い記録用紙が混ざらないようじ、記録紙トレイの記録用紙を使い切ってから、新 
しい記録用紙を補給してください。 

-長時間にわたって記録用紙を記録紙トレイに置いたままじしないでください。記録用紙が曲がったり、 
丸まったりすることがあります。これが原因でうまく給紙されなかったり、つまったりすることがあ 
ります。 

-記録用紙がまっすぐに給紙されなかったり、2枚いっしょに給紙されたり、紙づまりしたときは、1 
枚ずつ給紙してください。温度が低いときや高いとき、湿度が高いときに、このようなトラブルが起 
こることがあります。 

-印刷された記録用紙の濃度がミ農いと、インクが乾くのに時間がかかります。2、3秒たつと、インク 
はにじまなくなり、さらに数分間乾かすと、インクは耐水になります。 
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I 28mm 


r 26.5mm 


3.4mm 3.4mm 




レター/ IJ- ガル 


レ 

6.4mm 


26.5mm 


6.3mm 


■封筒（洋お 4 号/ 6 号） 

F 3.0mm 



■はびを 

3.0mm 


I フオト光ミ尺カード 



3.4mm 3.4mm 



3.4mm 3.4mm 


5.1mm 4.1mm 


-図表を多く含んだ原稿を巧刷すると、記録用紙上のインクにより記録用紙が湿気を帯びることがあり 
ます。湿気を帯びたときは、30〜60秒、記録紙排紙トレイに放置してインクを乾かしてください。 
その後、表面に触れないようじして記録用紙を取り化してください。 

-薄い記録用紙に図表を多く含んだ原稿など、大量にインクを使う原稿を巧刷すると、記録用紙が少し 
丸まることがあります。このようなときは、厚めの記録用紙を使ってください。 

-印刷後に記録用紙が丸まったときは、紙づまりの原因になるので、記録紙排紙トレイからすぐに取り 
出)してください。 

-記録用紙の幅より大きいデータを巧刷すると、プラテン（本体内部にある□ーラ）がインクでミちれる 
ことがあります。ミちれたときは、インクを巧き取ってください （->5-2 ページ)。 

■ EP 刷でをる節囲 

印刷できる範囲には、「巧刷推奨領域」と「印刷可能領域」の2つの意□末があります。 

印刷推奨領域 （ の部分）：この範囲に印刷することをおすすめします。 

印刷巧能領域■の部分）：巧刷できる範囲です。ただし、巧刷の品質や給紙の精度が低下する 

ことがあります。 

■普通紙 


I 記録用紙のセット方向 


I 記録用紙のセット方向 


記録用紙のセット 
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■プ□フェツシヨナルフオトカード 




ジ 



PC -101 L : L 半 IJ PC -1012 L : 2 L 半 IJ PC -101 D : DSC 判4面取り 


[28.8mm 


3.3mm 3.3mm 



PC -101 W :デジカメ六切り判 
束 25.0 mm 


j 25.0mm 



7.0mm 7.0mm 


記録用紙をセツトする 


普通紙などの記録用紙を記録紙トレイにセットする方法については、「かんたんスタートガイド」を参 
照してください。 


封筒に印刷する 



且 




才ープン ボタンを押して、スキヤナユニッ 
卜を開きます。 



紙間選択レバーをち側にして、スキャナユ 
二、ソトを閉めます。 



且安定したきれいな台の上に封筒の束を置 
き、四隅を押して端をそろえます。 

-封筒の周りや、フタの部分を押してまっすぐ 
じ伸ばし、中の空気を抜いてください。また、 
フタの部分を十分に押して、平らにしてくだ 
ぎい。 



の 
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D 封筒がそっているときは、対角線上の端を 
持ち、ゆっくりと曲げて、まっすぐにしま 
す。 



且封筒のフタが丸まっているときは、ペンの 
軸などの丸いものでしごいてまっすぐ(こ伸 
ば'します。 

-そりやふくらみが 5 mm じ(内になるようにして 
ください。 



因 


回封筒の束を記録紙トレイに差しこみ①、封 
筒のち端を記録紙トレイのち端に合わせま 
す。記録紙ガイドをつまんで動かし、封筒 
の左端にぴったりと合わせます③。 

-封筒は、巧刷面（フタが見えない面）を上に 
して差しこんでください。 

-封筒の左側から記録紙トレイに差しこんでく 
ださい。 

-記録紙トレイには、最大10あの封筒をセット 
できます。 

-封筒の束が、記録紙トレイの最大用紙量を示 
すマーク （!◄) を超えないようにを意してく 
ださい。 



Q 記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 
封筒に巧刷する準備が完了しました。 


記録用紙のセット 
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1 はびをに®刷する 


セツトするはがきの四隅を揃えます。 



侈 •はがきがカールしているときは、逆向 
メ f きじ曲げてカールを直してくださし^。 

はがきの表面が波状にならないようじ 
ミ主意してください。 



且はがきの束を記録紙トレイに差しこみ①、 
はがきのち端を記録紙トレイのち端に合わ 
せます。記録紙ガイドをつまんで動かし、 
はがきの左端にぴったりと合わせます③。 

-はがきは、巧刷面を上にして差しこんでくだ 
さい。 

-記録紙トレイには、最大40枚の官製はがきを 
セツトできます（一 3-1 ページ)。 

-はがきの束が、記録紙トレイの最大用紙量を 
示すマーク （!◄) を超えないようにを意して 
ください。 



且記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 
はがきに巧刷する準備が完了しました。 
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専用紙に印刷する 


■専用紙の巧り扱いと巧管 

侈 •専用紙のパッケージじついているを意書きや説明書をよくお読みになり、その指示じしたがってく 
メ f ださい。 

次の取り扱い方まを守って<ださい。 

- OHP フィルムやフォト光沢紙を給紙するときは、表面に触れないようにを意し、一枚巧刷するたび 
に記録紙排紙トレイから取り化してください。 OHP フィルムやフォト光沢紙が記録紙排紙トレイに 
たまらないようにしてください。 

-印刷されたフィルムや記録用紙は、十分に乾かしてから保管してください。 

インクが乾<までの時間： 

-フォト光沢フィルム HG -201、 フォト光が紙 GP -301、 フォト光沢力ード FM -101 : 2分 

- OHP フィルム CF -102 :15分 

-「プ□フェッシヨナルフォト」シリーズ： 30分 

-印刷したフィルムは、インクが完全に乾いてから、重ねてください。巧刷した面に普通紙（コーティ 
ングされていない用紙）を置いてから、重ねることをおすすめします。巧刷したフィルムをクリア 
ファイルやプラスチック製のホルダに入れるときも同様にすることをおすすめします。 



- OHP フィルムを記録紙トレイにセットするときは、いちばん後ろに普通紙を1枚付けてください。 

-フィルムは、記録紙トレイに長時間置いたままじしないでください。ゴミやほこりががいて、印刷品 
質が低下することがあります。 

-フィルムを扱うときは、指紋がつかないようじ布製の薄い手袋をはめてください。 

-巧刷したフィルムは、色あせするので、長時間日光にあてないでください。 

-記録用紙はすべて平らな状態で保管してください。セットするまで包装紙から化さないでください。 

-使わないフィルムは、温度15〜30度、ネ目対湿度10〜70%で保管してください。 


記録用紙のセット 
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■バナー紙（長尺紙）に EI 1 刷ずる 

バナー紙（長尺紙）は、等間隔にミシン目が入った連続用紙で、図のようじ最ル2枚〜最大6枚までつ 
ながった状態で巧刷できます。ミシン目にそって必要な長さに切って使ってください。最適な結果を得 
るためじ、キ "V ノン製のバナー紙のご使用をおすすめします。 

終 •予をの枚数に印刷が収まらなかった場合を考えて、最後に予備の用紙を1枚つけてセットして 
メ f ください。 


の部分が、バナー紙の巧刷推奨領域です。 

-約 1782mm (最大6枚） 


3.4mm : 


ク 


3.4mm : 


• 最小2枚- 


. 297mm 


5mm 


侈 •バナー紙の端からインクがはみ化ないように、上の図の範囲内に印刷してください。 

.バナー紙への印刷は、大量のインクを消費する場合があります。インクの残量に不安があると 
きは、新しいインクタンクを使ってください。 

-バナー紙は、色の薄い巧刷の方がきれいに仕上がります。 


u 本機を台の端おくに置いて、巧刷されたバ且紙間選択レバーをち側にして、ス丰ャナユ 
ナー紙が台の端から下に落ちるようにしま 二、ソトを閉めます。 
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且トレイカバーと記録紙トレイを取りはずし 
よす 0 



回バナー紙を本機の後ろの平らなところに置 
きます。1枚目を記録紙トレイに差しこみ 
上から静かに押さえます①。記録紙ガイド 
をつまんで動かし、バナー紙の左端にぴっ 
たりと合わせます③。 



-給紙が始まるまで、押さえたままお待ちくだ 
ぎい。 

-バナー紙が給紙方向に対してまっすぐに置か 
れているか磕認してください。 

0バナー紙に印刷する準備が完了しました。 


且パソコンで、バナー紙に巧刷するように設 
疋します。 

-印刷されたバナー紙が、台の端から垂れ下が 
るようにしてください。 



^8顯用紙のセット 
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第 4 章 


コピーずる 


I 田 


一でをる原稿 


コピーできる原稿の種類、条件、セット方法については、「第2章原稿のセット」を参照してくださ 
い。 


原稿をコピーする 


本機は、高品質な白黒 コピーやカラーコピーが できます。 


□ 


曰 


且 


凸 


且 


m 


コピーボタンを押して、コピーモードにし 
ます。 


例： 


1日日％ 

aniDi 


A 4 モシ'' 
フツウシ 


01 


原稿台ガラスまたは ADF に、原稿をセット 
します（一2-3、 2-4 ページ)。 

白黒 コピーを する場合は、カラー/白黒ラ 
ンプが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点灯させます。 

必要に応じて、コピー機能を設定します。 
設をできるのは次の機能です。 

. コピー部数（- >4-2 ページ） 

-記録用紙のサイズと種類（- >4-2 ページ） 

. 拡大/縮ル（一 4-3 ページ） 

-画質（一 4-4 ページ） 

. 濃度（一 4-5 ページ） 


メモ 


コピー中は設をを変更できません。 


スタートボタンを押して、 コピーを 開始し 
ます。 


コヒ n —チュウ 


01 


コピーが終了すると終了音が鳴ります。 


コピーを中止するには、 ストップ/リセット ボ 
タンを押します。 C70 をお使いの場合、読み 
とり途中の原稿が ADF じ残ったままになるこ 
とがあります。その場合は、スタンバイ表示 
になってから リカバリ ボタンを押してくださ 
し、 ADF に残った原稿が、自動的に排紙され 
ます。 

コピー中に記録用紙がなくなると、 LCD ディ 
スプレオに「キ□クシカ'' アリ7センリカ八'' リキー 
オシテクタ'' サイ」と表示されます。記録紙トレ 
イに記録用紙をセットして、 リカパリ ボタン 
を押します （^6-4 ページ)。 


メモ 


図表の多い複数ページの原稿をコピー 
するときは、たくさんのメモリを使用 
します。数回に分けてコピーするか、 
1回に1ページずつ必要な部数だけコ 
ピーしてください。 

C70 で、 LCD ディスプレイに「メモリカ'' 
イッノ r イテ''ス」と表示された場合は、 
複数ページの原稿のコピーはできませ 
ん。メモリに保存されている原稿を巧 
刷または削除してから>「ファクス 
ガイド」）、コピーしてください。 

コピー 中は、他の コピーを することは 
できません。 

コピーが終了しても、設定はそのまま残 
ります。ただし、 ストップ/リセット ボ 
タンを押すか、2分間何も操作をしない 
と、記録用紙のサイズと種類じ(外の設を 
は、工場化荷時の設をに戻ります。 


n ピ—する 
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国コピー部数を設定ずる 

複数部のコピーができます。 


百 

因 


てンキーで、コピー部数を入力します 0 


例： 


10 0% A 4 モシ'' 
aniDi フツウシ 


05 


99部まで コピーで きます。 



終 •コピー中は、 LCD ディスプレイに残り 
^ f のコピー部数が表示されます。 


例： 


コヒ° ー チュウ 


05 


国記歸用紙のサイズと種類を設定ずる 


記録用紙のサイズと種類を設をすることで、さまざまな記録用紙にコピーできます。 


间 


且 


且 


圆 


用紙選択 ボタンを押します。 


サイス、、: 

< A 4 

> 

カミシュ： 

フツウシ 



侈 •紙種のみ設定する場合には、 用紙選択 
メモ ボタンを2回押して、4の操作へ進んで 
ください。 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、記録用 
紙のサイズを選びます。 


サイス、、: 

< LTR 

> 

カミシユ： 

フツウシ 



-記録用紙のサイズは、次の中から選んでくだ 
ぎい。 

- A 4 
- LTR 
- LGL 
- B 5 
- A 5 
-八ガキ 

セット ボタンを押します。 


サイス、、: 

LTR 


カミシユ： 

くフツウシ 

> 



◄ボタンまたは►ボタンを押して、記録用 
紙の種類を選びます。 


サイス、、: 

LTR 

力5シュ： 

<コウタクシ > 


-記録用紙の種類は、次の中から選んでくださ 
い。 

-フツウシ 

普通紙にカラーコピーするのに適していま 
す。 

-コウタクシ 

フォ ト 光沢紙にカラー写真をコピーするの 
に適しています。 

-コウヒンイシ 

高品位専用紙にカラーコピーするのに適し 
ています。 

- OHP 

OHP フィルムじコピーするのに適していま 
す。 

-フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパーに力 
ラー 写真を コピーす るのに適しています。 

侈 •「フツウシ」を設定している場合だけ、 
メ f 画質の設をで r シ□ク□ドラフト」、「力 

ラ-八ヤイ」を選べます（- >4-4 ぺージ)。 

セット ボタンを押します。 


例： 


1日日％ LTR モシ、' 
□□■□ i コウタクシ 


01 
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国拡大/瓶かコピーずる 

あらかじめ設定されたコピー倍率を選ぶか、手動でコピー倍率を設をすることで、原稿を拡大または縮 
ルしてコピーできます。 


定型倍率を巧って、扼大または縮かする 


□ 

拡大/瓶か ボタンを押します。 


且 


仿 II : 

テイケイヘン八'' イ 
- 10日％ + 



且 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、 
倍率を選びます。 

っピー 



例： 

テイケイヘン八'' イ 
- 8目％ A 4- B 5 + 




-コピー倍率は、次の中から選んでください。 



- 25%サイショウ 

- 5 0% A 4一八力、' キ 

- 7日％ A 4- A 5 

- 86% A 4- B 5 




-1 

1 日日％ 




-115% B 5- A 4 

-14 1% A 日一 A 4 

- 2日日〇/〇八力'、キー A 4 



因 

- 4 0 0%ヴイタ'' イ 




セットボタンを押します。 


例： 


8目％ A 4 モシ'' 
Gumn ^ フツウシ 


01 


コピー倍率を設定して、拡大または縮かずる 


□ I 拡大/瓶かボタンを2回押します。 


テイケイ ヘン/、、、イ 


- 10 0% 

+ 


又'-ム2 5 - 4 0 0% 


- 10 0% 

+ 


圆 


同 


テン丰一で、コピー倍率を入力します。 


ス - ム2 5 - 4 0 0% 


- 8日％ 

+ 


-コピー倍率は、25〜400%まで196単位で入力 
できます。 

• ◄ボタンまたは►ボタンを押して、コピー 
倍率を選ぶこともできます。コピー倍率をル 
さくするときは、◄ボタンを押します。コ 
ピー倍率を大きくするときは、►ボタンを押 
します。 


セットボタンを押します。 


例： 


8日％ A 4 モシ'' 
aniDi フツウシ 


01 


















国画質を変える 

原稿に合わせて、画質を選びます。 



且 


の 


画質ボタンを押します。 

例：_ シ□ク□モシ'' 

(白黒モード） 

Fl ^ 

例：!_ ヵラ-フッゥ I 

(カラーモード） 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、画質を 
選びます。 

. 白黒モードの場合は、次の中から選んで<だ 
さい。 

-シ□ク □ モシ'' 

通常の文字原稿に適しています。 

-シ□ク □ シャシン 

写真原稿などに適しています。写真などの 
濃淡が、64階調のグレースケールで読みこ 
まれます。 

-シ□ク □ ドラフト* 

低解像度での高速コピーに適しています。 

-カラーモードの場合は、次の中から選んでく 
ださい。 

-カラー フツウ 

標準の カラー コピー(こ適しています。 

-カラーファイン 

高解像度でのカラーコピーに適しています。 

- カラ- 八ヤイ* 

低解像度での高速カラーコピーに適してい 
ます。 

* これらの設定は、記録用紙の種類で r フツウシ」 
を設定しているときだけ選べます (-4-2 
ページ)。 


且 


セットボタンを押します。 


1日日％ A 4 シャシン 

Gumn ^ フツウシ 


例： 

(白黒モード） 


01 


1日日％ 

aniDi 


例： 

(カラーモード） 


A 4 

フツウシ 


フアイン 


01 


メモ 


「カラ-八ヤイ」を設をして、満足のい 
<結果が得られなかった場合は、「力 
ラーフツウ」または「カラーファイン」じ 
設をして、コピーし直してください。 
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国コピーの濃さを調整ずる 


原稿に合わせて、コピーのミ農度を9段階から選びます。 


□ 

濃度 ボタンを押します。 


且 


仿 II : 

ノウ K 

-ウスク〇〇ロロロ国〇ロロロ>コク+ 



且 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、コピー 
の濃度を選びます。コピーの濃度を薄くす 
るときは、◄ボタンを押します。コピーの 
濃度を濃くするときは、►ボタンを押しま 
す。 



例： 

ノウ K 

-ウスク (]□□□□□■□□□• コク+ 




セットボタンを押します。 

例： し フツウシ V 丄 

終 •薄く設定されているとインジケータは 
メ f 左側に、濃く設定されているとインジ 
ケータはち側に移ります。 



□ 

ピ 

I 

す 

る 
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惊利な機能を巧った 



本機には、次の6種類の応用コピー機能があります。応用コピー機能は、メニューから設定できます。 


-絵はがきプリント江八力''キ了リント） 

-さ)刺プリント（メイシブリント） 

-シール プリント（シールフ。リント） 

-イメージリピート（イメーン'' リピ-卜） 
-ミラープリント（ミラ-了リント） 

-全面画像（セ'' ンメンカ'' ソ''ウ） 


はがきに写真を巧刷します。 

名刺用の専用紙に印刷します。 

シール専用紙に写真を印刷します。 

画像を繰り返して印刷します。 

画像を鏡に映したようじ反転して巧刷します。 

記録用紙サイズじ収まるようじ画像を縮ノ」 V して印刷しま 
す。 


応用コピー機能は、コピーモードでだけ有効です。 


侈 • コピー中は設をを変更できません。 

メ f • コピーが終了しても、設定はそのまま残ります。ただし、 ストップ/リセット ボタンを押すか、 
2分間何も操作をしないと、紙サイズと紙種を除いて工場化荷時の設定に戻ります。 

-コピー終了後は、はがきやを刺用の専用紙を記録紙トレイから取り化してください。 


■オリジナルはがをを作る 

「絵はがきプリント（エ八力'' キフ°リント)」を使うと、写真 （ L 版）をはがきじ巧刷することができます。 
はがきの巧刷範囲は、半分または全体の2通りから選択できます。 


写真のセツト位置 

写真は、次のようにセットしてください。 


■ はびき半分に印！!する場合 

原稿台ガラス（下向さ） 




■ はびき全術こ印！!する場合 

原稿台ガラス（下向さ） 




□ 

コピー ボタンを押して、コピーモードにし 
ます。 

且 

且 

原稿台ガラスに、写真をセットします（一 


2-3 ページ)。 

巧 

且 

記録紙トレイ(こ、はがきをセットします 
(一 3-8 ページ)。 

凸 

白黒コピーをする場合は、 カラー/ 白黒ラン 
プが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、 カラー /白黒 


の 

ボタンを押して、ランプを点のさせます。 

因 


メニューボタンを押します。 


ク -1 ユ— 

1 . オウヨウコヒ°一 


セット ボタンを2回押します。 


オウヨウコヒ。一 
1. エノ、力'' キフ n リント 


エ八力4キフ n リント 
1.八がキノ、ンフ''ンニフ D リント 
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□ 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、 
の EP 刷範囲を選びます。 

はがき 

□ 


例： 

エノ、力'' キブリント 

2 .八力'' キセ'' ンタイニフ n リント 



妇 

-はがきの巧刷範囲は、次の中から選んで<だ 
ぎい。 

- 1.八がキ八ンフ''ンニフ。リント 
- 2.八がキセ、' ンタイニ了リント 

回 


セットボタンを押します。 


エノ、力'' キ（セ、' ンタイ） A 1 

aniDi コウタクシ U 丄 

-必要に応じて、記録用紙の種類（^4-2ぺージ) 
と濃度（一 4-5 ページ）を変更できます。 

スタートボタンを押して、コピーを開始し 
ます。 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 


国ち刺を作る 

「名刺プリント けかつ。 リント)」を使うと、を刺用の専用紙に巧刷できます。 


を刺のセツト位置 

名刺は、次のようじセットしてください。 


原稿台ガラス（下向さ) 




百 

且 

且 

凸 

且 

因 


コピーボタンを押して、コピーモードにし 
ます。 

原稿台ガラスに、名刺をセットします（一 
2-3 ページ)。 

記録紙トレイに、名刺用の専用紙をセット 
します「かんたんスタートガイド」）。 

白黒 コピーを する場合は、カラー/白黒ラン 
プが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点灯させます。 

メニューボタンを押します。 


ク ー2 — 

1 . オウヨウコヒ n — 


面 

□ 

□ 

回 


セットボタンを押します。 


オウヨウコヒ。一 
1. エノ、力'' キプリント 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、「メイシ 
つ。 リント」を選びます。 


オウヨウコヒ。一 
2. メイシフ。リント 


セットボタンを押します。 


メイシ 


01 


-必要に応じて、濃度を変更できます（一 4-5 
ページ)。 


スタートボタンを押して、コピーを開始し 
ます。 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 
































シールを 作る 

「シールプリント（シ—ル了リント)」を使うと、写真 （ L 版）をシール専用紙に巧刷できます。写真の読 
み取り範囲は、写真全面または中央の2通りから選択できます。 


写真のセツト位置 

写真は、次のようにセットしてください。 

■シールタイプ： 4 X 4、3 X 3、 2 X 2 の場合 

原稿台ガラス（下向さ） 


I シール タイプ： 2 X 1 の 場合 

原稿台ガラス（下向さ） 



今 



今 


* シールタイプ： 2 X 2 


u コピー ボタンを押して、コピーモードにし回 セット ボタンを押します。 
0 N 9 '〇 


且原稿台ガラスに、写真をセットします（一 
2-3 ページ)。 

且記録紙トレイに、シール専用紙をセットし 
ます「かんたんスタートガイド」）。 

□ 白黒コピーをする場合は、 カラー/白黒 ラ 
ンプが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、 カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点灯させます。 

且メニュー ボタンを押します。 


例： 


ヨミトリ八ンイ：くシヤシンセ4ンメン> 
シールタイフ。： 4 X 4 


回◄ボタンまたは►ボタンを押して、読み取 
り範囲を選びます。 


例： 


ヨミトリノ、ンイ：くシヤシンチュウオウ> 
シールタイフ。： 4 X 4 


-読み取り範囲は、次の中から選んでください。 
-シャシンセ'' ンメン 
-シャシンチュウオウ 

のセツト ボタンを押します。 


メニュ - 


オウヨウ]ピ 


例： 


ヨミトリノ、ンイ：シャシンチュウオウ 
シールタイフ。：く 4 X 4 > 


回セット ボタンを押します。 


ED ◄ボタンまたは►ボタンを押して、シール 
タイプを選びます。 


オウヨウコヒ°一 
1. ェ八力'' キフ D リント 


例： 


ヨミトリノ、ンイ：シャシンチュウオウ 
シールタイフ。：く 3 X 3 > 


□ ◄ボタンまたは►ボタンを押して、「シール 
つ。 リント」を選びます。 


の 


オウヨウコヒ°一 
3. シ-ルプリント 


の 


シールタイプは、次の中から選んでください。 

- 2X1 

- 2X2 

- 3X3 

- 4X4 
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旧 


因 


セット ボタンを押します。 


例： 


シール 3 x 3 


01 


-必要に応じて、濃度を変更できます(- >4-5 
ページ)。 


旧 スタート ボタンを押して、 コピーを 開始し 
よす 0 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 


■ 原稿の画像を1枚の用紙に繰り返してコピーずる（イメージリピート） 

「イメージリピート（イメ—ジリピ—卜)」を使うと、記録用紙に元の画像を繰り返し巧刷できます。画像を 
繰り返す回数を選択できます。 


A 



AA 

AA 


読みこめる節囲 

原稿を原稿台にセツトするか、 ADR こセツトするかで原稿の読みこみ範囲が異なります。 

-下の図は、原稿と同ーサイズの記録用紙に 2 x 2 でコピーを繰り返す場合の、原稿の読みこみ範囲を 
示したものです。 


■原稿台ガラス（下向き） ■ADF (上向き) 



終 •原稿を読みこめる範囲は、拡大/縮ル率によっても異なります。 

メモ 































セット ボタンを押します。 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、縦方向 
に繰り返す回数を選びます。 


例： 


タテ 

< 3 > 

リ 

2 


「1」、り」、「3」、「4」の中から選んでくだ 
さい。 


セット ボタンを押します。 
例： 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、横方向 
じ繰り返す回数を選びます。 


タテ 

3 

リ 

< 3 > 


例： 

• 「1」、り」、「3」、「4」の中から選んでくだ 
ぎい。 

セット ボタンを押します。 

例： 


1 日日％ A 4 モシ'' 
化。ート 3 X 3 


01 


スタート ボタンを押して、 コピーを 開始し 
ます。 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 


□ 


且 


且 


凸 


且 


□ 


Q 


因 


コピー ボタンを押して、コピーモードにし回 
永':^ 〇 

原稿台ガラスまたは ADF に、原稿をセット 
します（一2-3、 2-4 ページ)。 Q 

白黒 コピーを する場合は、 カラー/ 白黒 ラ 
ンプが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、 カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点灯させます。 

必要に応じて、コピー機能を設定します。 
設定できるのは次の機能です。 旺] 

. コピー部数（一 4-2 ページ） 

-記録用紙のサイズと種類（一 4-2 ページ） 

. 拡大/縮ル（一 4-3 ページ） 

•画質（一 4-4 ページ） m 

. 濃度（一 4-5 ページ） 


堯. 


コピー中は設をを変更できません。 


メニュー ボタンを押します。 


メーユー 

1. オウヨウ]ピ 


セット ボタンを押します。 


オウヨウコヒ°一 
1. エノけ'' キフ°リント 


旧 


旧 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、 r イメーン'' 
リピート」を選びます。 


オウヨウコヒ。一 
4. イメーシ '' リヒ 。ート 



テコ 

タヨ 



テコ 

タヨ 
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国鏡に巧したとまのイメージでコピーする（ミラープリント） 

「ミラープリント（ミラ-フ°リント)」を使うと、原稿の画像を鏡に映したようじ反転して印刷できます。 



百 

且 

且 

凸 


コピー ボタンを押して、 コピーモードに し 
ます。 


原稿台ガラスまたは ADF に、原稿をセット 
します（一2-3、 2-4 ページ)。 

白黒 コピーを する場合は、 カラー/ 白黒 ラ 
ンプが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、 カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点灯させます。 

必要に応じて、コピー機能を設定します。 
設をできるのは次の機能です。 

. コピー部数（一 4-2 ページ） 

-記録用紙のサイズと種類（^4-2ぺージ） 

. 拡大/縮ル（一 4-3 ページ） 

-画質（一 4-4 ページ） 

. 濃度（一 4-5 ページ） 

終 • コピー中は設をを変更できません。 

メモ 


面 

巧 

□ 

□ 

回 


メニュー ボタンを押します。 


ク -1 ユ— 

1 . オウヨウコヒ°一 


セット ボタンを押します。 


オウヨウコヒ。一 
1. エノ、力'' キプリント 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、「ミ ラー 
フ。 リント」を選びます。 


オウヨウコヒ°一 
日.ミラ-フ"リント 


セット ボタンを押します。 


10日％ A 4 モシ、' A 1 

例 ： BZZ _ 

スタート ボタンを押して、 コピーを 開始し 
ます。 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 












国原稿の周囲が巧けないようにかしだけ縮小してコピーずる（を面画像） 

紙面全体に画像がある原稿を同じサイズの記録用紙に巧刷するときは、「全面画像（セ'' ンメンカ'' ソ '' ウ)」 
を設定します。「全面画像（セ'' ンメンカ'' ソ '' ウ)」を使うと、記録用紙サイズに収まるように原稿の画像 
を縮ルして印刷できます。 


百 

旦 

且 

凸 


且 

因 


コピー ボタンを押して、コピーモードにし 
ます。 

原稿台ガラスまたは ADF に、原稿をセット 
します（一2-3、 2-4 ページ)。 

白黒 コピーを する場合は、 カラー/ 白黒 ラ 
ンプが消えていることを確認します。 

カラーコピーをする場合は、 カラー/白黒 
ボタンを押して、ランプを点のさせます。 

必要に応じて、コピー機能を設定します。 
設をできるのは次の機能です。 

. コピー部数（- >4-2 ページ） 

-記録用紙のサイズと種類（- >4-2 ページ） 

. 画質（一 4-4 ページ） 

. 濃度（一 4-5 ページ） 

侈 • コピー中は設をを変更できません。 

メモ 


メニュー ボタンを押します。 


メニユ ー 

1 . オウヨウコヒ°一 


面 

□ 

□ 

回 


セット ボタンを押します。 


オウヨウコヒ。一 
1. エノけ'' キフ°リント 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、「ピンメ 
ンがグウ」を選びます。 


オウヨウコヒ°一 
目.セ'' ンメンカ'' ソ''ウ 


セット ボタンを押します。 


9日％ A 4 モシ'' m 
例： I セ'' ンメンカ'' ソ '' 0 _^ 

嫁 • 全面画像と拡大/縮ル設定を同時に設定 
する場合、設をできるコピー倍率は 
10096下です。 


スタート ボタンを押して、 コピーを 開始し 

よ ' J 〇 

コピーが終了すると終了音が鳴ります。 



C 50 でリーガルサイズをコピーする場 
合、後端が欠けることがあります。 
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第已章 


メンテナンス 


清掃ずる 


本機はを期的なメンテナンスが必要です。ここでは、本機の清掃について説明します。本機を清掃する 
ときは、電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてください。清掃が終わったら、電源コー 
ドをもう一度差しこみ、電源を入れてください。 

A •清掃前に、必ず電源を切り、電源コードを電源コンセントか5抜いてください。 

正風 • C 70 をお使いの場合は、電源コードを電源コンセントか！5抜く前にメモリに保存されている 
原稿をすべて印刷してください（一「ファクスガイド」）。電源コードを巧くと、メモリ内の原 
稿は消去されてしまいます。 

•清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルなどは使わないでください。部品に紙の粉び 
付いたり、静電気の原因になることびあります。 

部品を傷つけないように、柔5かい巧を使用してください。 

•本体内部を清掃するときは、シンナー、ベンジン、アセトンおよび化学性洗剤などの揮発性の 
化学薬品を絶対に使わないでください。本体び変色したり、故障の原因になります。 

■ 本化か側の清掃 

布を、水または水で薄めた食器用洗剤に浸し、固くしぼってから本体の外側 （ の部分）を巧き 
ます。布はきれいで柔らかく、糸くずの化ないものを使用してください。 




■スキャンエリアの清掃 

布を水で湿らし、固くしぼってからス羊ャンエリア （ の部分）を巧きます。 

その後、乾いた布で拭きます。 

布はきれいで柔らかく、糸くずの化ないものを使用してください。 




メンテナンス 


( C 70) 


( C 50) 
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■ 本な内部の清掃 

インクのミちれや紙の粉などが内部じたまると、印刷品質の低下の原因になります。本体内部のプリンタ 
部分を定期的に清掃して<ださい。 


〇電源を切り、電源コードを電源コンセント 
からあきます。 

且オープンボタンを押して、スキヤナユニッ 
卜を開きます。 




A -図に示された部分 （ の部分）や 

3' 胃' 他の金属部分に触れないでください。 

動作不良や印刷品質の低下の原因にな 
ります。 


且きれいで柔らかく、糸くずの化ない布で、 
本体内部 （ の部分）、特にプラテンと 

ピンチ□ーラのまわりから、インクの汚れ 
や紙の粉を巧き取ります。 

-プリントヘッド旧」カートリッジ）およびプ 
リントヘッドホルダに、触れないようにを意 
してください。 

ピンチ□ーラ 



□ なき終わったら、ス丰ャナユニットを閉め 
ます。 

• ス丰ャナユニットが□ックされるまでしっか 
りと閉めてください。きちんと閉まっていな 
いと、本機は正常に動作しません。 

且電源コードを電源コンセントに差しこみ、 
電源を入れます。 
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■ □ーラの清掃 

封筒がうまく送られないときは、□ーラを清掃してください。 

はじめに記録用紙をセットしないで3回□ーラクリーニングを巧ってください。それから、 A 4 または 
レターサイズの記録用紙を3枚セツトして、さらに3回□ーラクリーニングを行ってください。 


□ メニュー ボタンを押します。 


メーユー 

例： 1 ■ オウヨウ」ヒ — _ 

B ◄ボタンまたは►ボタンを押して、「フ°リン 
タシヨウセツテイ」を選びます。 


メーユ ー 

例： I 1.つ 。リンタシヨウセツテイ 


0 

■ ADF 内部の清掃 （ C 70 のみ） 

□ 電源を切り、電源コードを電源コンセント 
から抜きます。 

且フイーダカバーを開きます 0 



の 


且セツト ボタンを2回押します。 


つ 。リンタシヨウセッテイ 
1. クリーニンク、、 


クリ-ニンク、、 

1. プリンタノス'' ルチェック 


□ ◄ボタンまたは►ボタンを押して、「キ□ク 
□-ラクリ-ニンク''」を選びます。 


クリーニンク'' 

4■キ□ク□-ラクリーニンク'' 

且セット ボタンを押します。 
□ーラの清掃が始まります。 



B きれいで柔らかく、糸くずの化ない布で 、 i 
の部分の紙の粉を拭き取ります。 ン 



コピーする原稿もミちれます。 


□ 拭き終わったら、フィーダカバーを閉めま 
す。 

• フィーダカバーが□ックされるまでしっかり 
と閉めて<ださい。きちんと閉まっていない 
と、本機は正常に動作しません。 

且電源コードを電源コンセントに差しこみ、 
電源を入れます。 
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E インクタンク 


嫁 •最適な印刷品質を保ち、印刷トラブルを避けるため、本書に書かれているキ " V ノン製の指定イ 
"'f ンクタンクのご使用をおすすめします。 

インクタンクは4種類あります。ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一です。 



イエ□ーインクタンク（目 Cl-3e 丫） 
マゼンタインクタンク （BCI-3eM) 
シアンインクタンク（目 CI-3eC) 
ブラックインクタンク（目 Cl-3e 目 K) 


■ インクタンクの巧り扱いと巧管 

A •プリントヘッド （ BJ カートリッジ）やインクタンクは子供の手び届かない場所に保管してく 
' i ' s ' ださい。もし誤ってインクを飲みこんだときは、ただちに医師の診断を受けてください。 

-室温で保管してください。 

-インクタンクは購入後1年じ(内に使い切るようじしてください。また、開封したら、6か月じ(内に使 
い切ってください。 

-タンク内のインクが固まってしまうので、必要なときじ(外は本機からインクタンクを取りはずさない 
でください。 

-プリントヘッド旧 J カートリッジ）内のインクタンクは、インクを使い切ったらすぐに取りはずし 
て新しいものと巧換してください。また、プリントヘッド旧 J カートリッジ）は、すべてのインク 
タンクを取り付けた状態で使ってください。インクタンクがあけていると、プリントヘッド旧 J 力 
ートリッジ）内のインクが乾き、印刷品質の低下の原因になります。 

-交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着すると、プ 
リントヘッドがつまる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。 

-インクタンクのインクはホ服などに付くと落ちにくいので、取り扱うときは次のことじを意してくだ 
ぎい。 

-パッケージから、インクタンクを情重に取り化してください。 

-インクタンクを分解したり、インクタンクにインクを補充したりしないでください。 

-インクタンクを落としたり振ったりしないでください。 

-プリントへ、ソドを下に向けて置かないでください。 

-インクは水溶性です。印刷した記録用紙に濡れた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてくだ 
さい。インクがにじむことがあります。 

-本機で印刷した記録用紙に水性マーカーを使用すると、画像がじじむことがあります。筆圧をかけな 
いようにして、ミ由性マーカーを使用してください。 
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国インクタンクの交換時期 

インクタンクの交換頻度は、本機の使用状況じより異なります。八ーフトーンやグレースケールの画像 
をよく巧刷する場合は、文字だけの文書を印刷ずるときよりも大量のインクを使用するので、交換もひ 
んぱんじなります。 

インクタンクは、通常、次のような場合に交換してください。 

- 6か月]: i 上使い続けているとき 
-印刷に抜けがあるとき 
-印刷されない色があるとき 

- LCD ディスプレイに次のメッセージが表示されるとき 
「丫インクカ'' アリ7セン」（イエ□-インクタンクが空です） 

「 M インクカ'' アリ7セン」（マゼンタインクタンクが空です） 

「 C インクカ'' アリ7セン」（シアンインクタンクが空です） 

「 K インクカ'' アリ7セン」（ブラックインクタンクが空です） 

2つじ(上のインクタンクが空になった場合、複数のインクタンクが表示されます（例 ： 「C 丫インク 
力'' アリ7セン」）。 

LCD ディスプレイに上記のメッセージが表示されたときは、インクタンクを交換してください> 
5-6 ページ)。メッセージが何ち表示されない場合は、フ□ーチャートを参照してエラーの原因を確 
認してください（^5-7ぺージ)。 


巧用済みプリントヘッド （ BJ カートリッジ)、インクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進して 
います。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数で 
すが、使用済みのプリントヘッド （ B 」 カートリッジ）、インクタンクをち記マーク 
のある販売店または最寄りの车ヤノン販売営業拠点までお持ちください。 

事情じより、お持ちになれない場合は、使用済みのプリントヘッド（巨」カートリッジ）、インクタンク 
を ビニール 袋などじ入れ、地域の条例に従って処分してください。 


娜 

Canon 

キヤノン製カートリッジ 
回収協力店 


メンテナンス 
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■インクタンクの交換 

ここでは、プリントヘッド旧」カートリッジ）の中のインクタンクを交換する方法について説明しま 
す。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの巧換時期」を必ずお読みください（一 5-5 ページ)。 

〇•印刷や他の処理を行っているときは、インクタンクを交換しないでください。 

重要 


n 電源が入っているか確認します。 

且オープンボタンを押して、スキヤナユニッ 
卜を開きます。 



-プリントヘッドホルダが自動的に中央に移動 
します。 



A -プリントへッドホルダを手で止めたり、 
注忌 無理に動かしたりしないでください。 
故障の原因になります。 

-本体内部の金属部分に触れないでくだ 
さい。動作不良や印刷品質の低下の原 
の 因になります。 


且固定つまみを押して、空のインクタンクを 
ス□、ソトから取りはずします。 

A .プリントヘッド （ BJ カートリッジ）は 
3' 胃' 本機か5取り出さないでください。 

•インクタンクは、一度に2つ上取り 
はずさないで<ださい。それぞれのイ 
ンクタンクび正しくス□ットに差しこ 
まれるように、1つずつ取りはずして 
交換してください。ス□ットをまちび 
えると、正しくカラー EP 刷でさません。 



-インクがホ服などじがくと落ちじくいので、 

を意してください。 

□ 新しいインクタンクを取りがける手順につ 
いては、「かんたんスタートガイド」の 
「プリントヘッド （ B 」 カートリッジ）を取 
りがける」を参照してください。 
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nj ントヘッドのクリーニング 


プリントヘッドには、インクを記録用紙に□欠きつけるためのノズルがあります。このノズルがミちれてい 
ると、きれいな巧刷ができなくなることがあります。このような場合には、プリントヘッドのクリーニ 
ングを行ってください。 

■ メンテナンス操作の流れ 



•ヘッドリフレッシングを行ってもパターンが改善されない場合は、電源を切って24時間じ(上 
経過した後に、再度へ、ソドリフレッシングを行ってください。それでも改善されない場合は、 
プリントヘッド（目」カートリッジ）が故障している可能性があります。お買い求めの販売店、 
または丰 " V ノンお客様相談センターに連絡して、プリントヘッド旧 J カートリッジ）を交換 
してください。 


メンテナンス 
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■ ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 

プリントヘッドの状態を調べるときは、ノズルチェックパターンを巧刷してください。ノズルチェック 
パターンで、プリントへ、ソドのをノズルからきちんとインクが化ているかどうかを磕認できます。 


□ メニュー ボタンを押します。 

B ◄ボタンまたは►ボタンを押して、「フ°リン 
タシヨウセツテイ」を選びます。 

メニュ ー 

例. I 1.つ 。リンタシヨウセツテイ 

の 


旦セツト ボタンを3回押します。 



y リンタシヨウセツテイ 

1 . クリーニンク'' 



クリ-ニンク、、 

1. プリンタノス'' ルチェック 


-ノズルチェックパターンが印刷されます。 



ノズルチェックパターン 

ノズルチェックノくターンび乱れたり欠けたりしているとさ、または 
特定の色が印刷されないとさ一「プリントへッドをクリーニングする」 


プリントへッドの位置 

パターンが均一でないとさ^「かんたんスタートガイド」の 
「プリントへッドの位置ををねせる」 

横のすじが目立つとさ^「かんたんスタートガイド」の 
「プリントへッドの位置ををねせる」 


■ プリントへッドをクリーニングずる 

印刷されたノズルチェックパターンがかすれたり欠けたりしているとき、または特定の色が印刷されな 
いときは、プリントヘッドをクリーニングします。 

侈 .プリントヘッドのクリーニングは、少量ですがインクを消費します。クリーニングをひんぱ 
/'f んじ行うと、インクの減りが早くなります。 


□ 

且 

且 


メニュー ボタンを押します。 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、「フ°リン 
タシヨウセツテイ」を選びます。 


メーユ ー 

例： I 7.フ°リンタシヨウセツテイ 
セツト ボタンを2回押します。 


つ 。リンタシヨウセッテイ 
1. クリーニンク'' 


クリーニンク、、 

1.フ°リンタノス'' ルチェック 


□ ◄ボタンまたは►ボタンを押して、「ヘッド 
クリーニンク、'」（通常のプリン h ヘッドクリ 
ー ニング）、または「ヘッドリフレッシング」 
(強力なプリントヘッドクリーニング）を 
選びます。 


クリ-ニンク、、 


2 .へッ K ご 

クリーニンク'' 


且セット ボタンを押します。 

. プリントヘッドのクリーニングが始まります。 
(約30〜50秒かかります)。 




























第目章 


困つたとをには 


紙づま〇が起をたとをは 


■ 記歸紙トレイで記歸用紙がつまったとを 

記録紙トレイで記録用紙がつまると、 LCD ディスプレイじ r キ□クシカ'' ツ7リ7シタ」と表示されます。 

終 -CTO で、ファクスの受信中に記録用紙がつまったときは、受信したファクスは本機のメモリに 
保存されます。つまった記録用紙を取り除いて、 リカパリ ボタンを押すと巧刷されます。 

記録紙排紙□で記録用紙がつまったとき 

u 記録紙排紙□から、つまっている記録用紙 
をゆっ< リ引き化します。 


-記録紙排紙□に記録用紙がみつからない場合 
は、本体内部から記録用紙を取り除いてくだ 
さい（一 6-2 ページ)。 



且リカバリ ボタンを押して、もう一度操作し 
てください。 

• Windows アプリケーションから巧刷していた 
ときは、パソコンの画面の表示にしたがって 
ください。 


困ったときには 
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本化内部で記録用紙がつまったとき 

□ 電源を切ります。 


且つまった記録用紙を開□部の中央にゆっく 
り集めてから、引き化します。 


且オープンボタンを押して、スキヤナユニッ 
卜を開きます。 



の 


A •本体内部の部品に触れないようにま意 

、左忌 、して < ださい。 



□ ス丰ャナユニットを閉めて、電源を入れま 
す。 

且リカバリ ボタンを押して、もう一度操作し 
てください。 

• Windows アプリケーションから巧刷していた 
ときは、パソコンの画面の指示にしたがって 
ください。 


■ ADF に原稿がつまったとをに70のみ) 


ADF で原稿がつまったりうまく送られないときは、 LCD ディスプレイに「ゲン]ウカ'' ナカ'' スキ'' 7ス」 
と表示されます。 


錢. 


ADR こつまった原稿を取り除くときは、本機の電源を切る必要はありません。 


□ ストップ/リセット ボタンを押します。 旦フィーダカバーを開きます。 
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D 用紙解除レバーを上げて、つまっている原 
稿を、□ーラの下からフィーダカバー側に 
取り化します。 



且 ADF から、つまっている原稿を引きあきま 
す。 


因 


用紙解除 レバーを 下げ、 フィーダカバーを 
閉めます。 



侈 •原稿の読み取り中に、 ストップ/リセット ボタンを押して、原稿が ADF に残ったときは、スタ 
ンバイ表示になってから、 リカパリ ボタンを押してください。 ADF に残った原稿が、自動的 
に排紙されます。 



巧 


困ったときには 
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メッセージとその内容 


本機が動作中のときや、エラーが発生したときは、 LCD ディスプレイに次のようなメッセージが表示され 
ます。 

ここでは、一般的なメッセージとコピーに関するメッセージについて説明します。ファクスに関するメッ 
セージについては、「ファクスガイド」を参照してください。 


メッセージ（エラーコード） 

原因 

巧処方ミち 

C インクがアリ7セン 

プリントヘッド旧」カートリッジ）のシ 
アンインクタンクが空です。 

新しいインクタンクに巧換してください 
(一己-6ページ)。 

K インクカ'' アリ7セン 

プリントヘッド（目」カートリッジ）のブ 
ラックインクタンクが空です。 

新しいインクタンク(こを換してください 
(一己-6ページ)。 

M インクがアリ7セン 

プリントヘッド（目」カートリッジ）のマ 
ゼンタインクタンクが空です。 

新しいインクタンク(こを換してください 
(一己-6ページ)。 

Y インクカ'' アリ7セン 

プリントヘッド（目」カートリッジ）のイ 
エ□ーインクタンクが空です。 

新しいインクタンク(こを換してください 
(一己-6ページ)。 

才7チクタ'' サイヒヤシテイ7 
ス 

印刷中(こ、プリントヘッドが過熱しすぎた 
可能性があります。 

プリントヘッドの熱がぶめるまで、しば6 
<お待ち<ださい。温度が下がると、巧刷 
が再開されます。 

カートリッシ '' シ''ャム 

プリントへ、ソドホルダに何かひっかかって 
いて動けません。通常は紙づまりが原因で 
す。 

つまった記録用紙を取り除いて、リカバリ 
ボタンを押してください。プリントヘッド 
ホルダは、無理(こ動かさないでください。 

カノ、''一力'' シ7ッテイ7セン 

スキャナユニットが開いています。 

スキャナユニットを閉めてください。 

キ□クシカ'' アリ7セン 
miv リキ-オシテクタ'' 

サイ） 

記録紙トレイに記録用紙が入っていませ 
ん /。 

記録紙トレイに記録用紙をセットしてくだ 
さい「かんたんスタートガイド」）。記 
録用紙の量が最大用紙量のマーク〇イ）を 
超えないよう(こを意してください。 
セットした6、リカバリボタンを押してく 
ださい。 

キ□クシカ'' ツ7リ7シタ 

記録用紙がつまっています。 

つまっている記録用紙を取り除き (^6-1 
ページ）、記録紙トレイ(こ記録用紙をもう 
一度セットし直してください。セットした 
6、リカバリボタンを押してください。 

キ□クシノサイス'' ヲチェッ 
ク 

記録紙トレイ(こセットされてし"'る記録用紙 
のサイズと、用紙選択で指定したサイズが 
違っています。 

正しいサイズの記録用紙をセットするか、 
用紙選択のサイズ設定を変更し（一 4-2 
ページ）、リカバリボタンを押してくださ 
い。 

ゲン]ウヲチェック 

に70のみ） 

ADF 内で原稿がつまっています。 

コピーまたは送信しようとしている原稿を 
ADF か6取り化します（^6-2ぺージ)。リ 
カバリボタンを押して、もう一度操作して 
ください。 
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メッセージ（エラーコード） 

原因 

巧処方ミ去 

テ'' -タカ'' ] ワレ7シタ 


お買い求めの販売店、またはキ "V ノンお客 
様相談センター（裏表紙）に連絡してくだ 
さい。 

フメイナカートリッシ''テ'' 

ス 

プリントヘッド旧」カートリッジ）が、 
正しく取り付け6れていません。 

もう一度プリントヘッド旧 J 力ートリッジ） 
を取り付けてください。 

それでもエラーが解まされない場合は、プ 
リントへ、ソドが故障している可能性があり 
ます。お買い求めの販売店、または修理窓 
□(こご連絡 < ださい。 

つ 。リンタヲチェック 

プリントへ、ソドホルダに何かひっかかって 
いて、動けません。 

記録用紙にクリ、ソプなどが付いていないか 
確認します。また、紙づまりのときは、つ 
まった記録用紙を取り除きます（一 6-1 ペー 
ジ)。すべて確認した6、リカパリボタンを 
押して、もう一度操作してください。 


廃インクタンク（プリントへ、ソドクリーニ 
ングじ使用したインクをためてお<ための 
もの）がいっぱいです。 

お買い求めの販売店、またはキヤノンお客 
様相談センター（裏表紙）に連絡して、廃 
インクタンクをすぐ(こを換してください。 

メモリカ'' イッ八°イテ'' ス 

(#037) 

に70のみ） 

何枚ものファクス、長いファクス、内容が 
細かいファクスを受信して、メモリがいっ 
ぱいになっています。 

メモリ内の原橋をすべて巧刷して（一 
「ファクスガイド」）、もう一度操作してく 
ださい。 


一度に、何枚ちの原橋、長い原稿、内容が 
細かい原橋を送信しようとしたか、コピー 
をとろうとしたため、メモリがいっぱいに 
なっています。 

原橋をい<つかに分けて送信、コピーして 
<ださい。メモリ内の不要な原稿を巧刷、 
削除して、メモリを空けてください（一 
「ファクスガイド」）。 


困ったときには 
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i 己録用紙びうまく送 6 れない 


I 言己録用紙がうまく送5れない 

記録紙トレイにセットされている枚数び多すぎる 

-記録用紙の量が最大用紙量のマーク〇イ）を超えないようにを意してください（一「かんたんスター 
トガイド」)。 

記録用紙び正しくセットされていない 

-記録用紙が記録紙トレイに正し<セットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか磕認し 
てください（一「かんたんスタートガイド」）。 

I 記録用紙が斜めに送5れる（斜めに印刷される） 

記録用紙び正しくセットされていない 

-記録用紙が記録紙トレイに正し<セットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか磕認し 
てください（一「かんたんスタートガイド」）。 

-記録用紙の束のち端が記録紙トレイのち側にそろい、記録紙ガイドが記録用紙の左端に合わせてある 
か確認してください「かんたんスタートガイド」）。 

-記録紙排紙□にゴミや異物がないか磕認してください。 

I 何枚か重なって送5れる 

記録用紙び正しくセットされていない 

-記録用紙が記録紙トレイに正しくセットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか磕認し 
てください（一「かんたんスタートガイド」）。 

記録用紙どうしびくっついている 

-記録用紙を記録紙トレイにセットするときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください 
(一「かんたんスタートガイド」）。 

記録紙トレイにセットされている枚数が多すぎる 

-記録用紙の量が最大用紙量のマーク〇イ）を超えないようじを意してください（一「かんたんスター 
トガイド」)。 

-記録紙トレイにセットできる最大枚数を超えないようにしてください（一 3-1 ページ)。 

• 記録紙トレイに記録用紙を無理につめこまなし"'でく ださい。 

記録紙トレイに種類の違う記録用紙びセットされている 

-同じ種類の記録用紙だけをセットしてください。 

-セットした記録用紙が条件に合っているか磕認してください（^3-1ぺージ)。 

I OHP フィルムがうまく送5れない 

OHP フィルムび正しくセットされていない 

. OHP フィルムが記録紙トレイに正しくセットされているか磕認してください（一 3-9 ページ、「かん 
たんスタートガイド」）。記録紙トレイにセットできる OHP フィルムの枚数は、30枚までです。 
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I 紙づまりがたびたび起こる 

記録用紙そのものに問題びある 

-記録用紙を記録紙トレイにセットするときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください 
(一「かんたんスタートガイド」）。 

-記録用紙や印刷の環境が、条件に合っているか磕認してください（一 3-1 ページ)。 

■封筒がうまく送5れない 


封筒び正しくセットされていない 

-封筒が記録紙トレイに正しくセットされているか磕認してください（^3-6ぺージ)。記録紙トレイ 
にセットできる封筒のあ数は、10枚までです。 

• □ ーラを清掃してください（一 5-3 ぺージ)。 

封筒の種類が条件に合っていない 

-使用できる封筒は、洋形4号および洋形6号です （^3-1 ページ)。 

侈 •この他のトラブルについては 、 「MultiPASS Suite ソフトウェアガイド」を参照してください。 

メモ 


コピーで をない 


I まつた<コピーでさない 


プリントヘッド （ BJ カートリッジ）の中のインクタンクび空になつている 

. LCD ディスプレイのエラーメッセージを磕認して（一 6-4 ページ）、必要に応じてインクタンクを巧 
換してください（一 5-6 ページ)。 


原稿び正しくセットされていない 

-一度原稿を取り化し、複数ページの原稿の場合はきちんと端をそろえて、原稿台ガラスまたは ADF 
に正しくセットし直してください（一2-3、 2-4 ページ)。 

-フィーダカバーが閉まっているか磕認してください。 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）やインクタンクび、正しく取り付け5れていない 

-プリントヘッド（目」カートリッジ）とインクタンクが、正しく取り付けられているか磕認してくだ 
さい（一「かんたんスタートガイド」）。 

-プリントヘッド（巨」カートリッジ）を取りがける前に、プリントヘッド（巨」カートリッジ）のオレ 
ンジ色の保護丰ヤップを必ずはずしてください（一「かんたんスタートガイド」）。 


本機び正常に動作していない 

-ノズルチェックパターンを巧刷してみてください（一 5-8 ページ)。 





■複数部コピーすると、 LCD ディスプレイに「メモリがイツ八。イテ'' ス」と表示され 
る （ C 70 のみ） 

コピーする原稿にたくさんの画像び含まれている 

-複数ページの原稿をコピーするときは、原稿をいくつかに分けてコピーしてください。原稿が1ペー 
ジの場合は、コピーする部数を減らしてください。 


メモリびいっぱいである 

-メモリ内の原稿を巧刷、または削除してメモリを空けてから（一「ファクスガイド」）、もう一度操作 
してください。 


メモ 


この他のトラブルについては、「きれいに巧刷、コピーできない」を参照してください C 


トラブルについて 




一でをない 


I きれいに巧刷できない側刷が不鮮明、インクがはねる、部分的に欠ける、白い 
筋がある） 

本機でサポートしていない記録用紙を使用している 

-使用できる記録用紙かどうか磕認してください（- >3-1 ページ)。 

記録用紙の裏側に EP 刷している 

-記録用紙には、裏表のあるものがあります。印刷が思ったほど鮮明でないときは、裏返して巧刷して 
みてください。 

プリントヘッドのノズルび、目づまりしている 

. フ□ーチャートを参照し（- >5-7 ページ）、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてくださ 
い（一 5-8 ページ)。 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）やインクタンクび、正しく取り付け5れていない 

-プリントヘッド （ BJ カートリッジ）とインクタンクが、正しく取りがけられているか磕認してくだ 
さい（一「かんたんスタートガイド」）。 

-プリントヘッド（巨」カートリッジ）を取り付ける前に、プリントヘッド（巨」カートリッジ）のオレ 
ンジ色の保護キャップを必ずはずしてください（一「かんたんスタートガイド」）。 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）の中のインクタンクび空になつている 

- LCD ディスプレイのエラーメッセージを磕認して（一 6-4 ページ）、必要に応じてインクタンクを交換し 
てください（一 5-6 ページ)。 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）を取り付けた後、プリントヘッドの位置調整をしていない 

-プリントヘッドの位置調整をしてください（一「かんたんスタートガイド」）。 
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■印刷がぼやけたり、インク巧れの箇所がある 

本機でサポートしていない記録用紙を使用している 

-使用できる記録用紙かどうか磕認してください（- >3-1 ページ)。 

インクの巧れや紙の粉などび本体内部にたまっている 

-本体内部を清掃してください（一 5-2 ページ)。 

記録用紙の裏側に EP 刷している 

-記録用紙には、裏表のあるものがあります。印刷が思ったほど鮮明でないときは、裏返して巧刷して 
みてください。 

■巧刷面がかすれたり、巧れたりずる 

紙間選択レバーび正しくセットされていない 

-細かい原稿など、大量にインクを使う原稿を印刷ずると、記録用紙が丸まったりこすれたりすること 
があります。このようなときは、紙間選択レバーをち側にセットしてください。 

I モノク□で EP 刷されてしまう（カラー EP 刷をヴポートずるアプリケーションから 
巧刷しているのに、白黒巧刷しかできない） 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）やインクタンクび、正しく取り付け！5れていない 

-プリントヘッド （BJ カートリッジ）とインクタンクが、正しく取りがけられているか磕認してくだ 
さい（一「かんたんスタートガイド」）。 

プリントヘッドのノズルび、目づまりしている 

. フ□ーチャートを参照し（^5-7ぺージ）、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてくださ 
い（一 5-8 ページ)。 

I 巧刷されない色がある 

プリントヘッドのノズルび、目づまりしている 

. フ□ーチャートを参照し（^5-7ぺージ）、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてくださ 
い（一 5-8 ページ)。 

I カラー印刷でむ5がある、または前の行と感じが違う 

EP 刷しようとしている画像に巧して、最適な EP 刷の設定をしていない 

-設定や記録用紙の種類を変えて、巧刷してみてください。 

■色合いが変わってしまう 

プリントヘッドのノズルび、目づまりしている 

. フ□ーチャートを参照し（- >5-7 ページ）、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてくださ 
い（一 5-8 ページ)。 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）の中のインクタンクび空になっている 

- LCD ディスプレイのエラーメッセージを磕認して（一 6-4 ページ）、必要に応じてインクタンクを巧換し 
てください（一 5-6 ページ)。 

侈 .この他のトラブルについては 、 「MultiPASS Suite ソフトウェアガイド」を参照してください。 

メモ 


困ったときには 
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01 刷でをない 


■ 巧刷時にエラーランプが点なし、警告音が鳴る 

紙づまりしている 

-つまった原稿や記録用紙を取り除いてください（- >6-1 ページ)。 

-紙づまりでないときは電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜きます。5秒間待ってから、 
もう一度電源コードを差しこみ、電源を入れてください。問題が解ましていれば、エラーランプは消 
え、プリントヘッドホルダは本機ち側のホームポジションに移動し、 LCD ディスプレイはスタンバ 
イ表示に戻ります。もう一度電源を入れ直してもまだエラーランプが点なするときは、お買い求めの 
販売店、または羊ヤノンお客様ネ目談センター（裏表紙）に連絡してください。 

I プリントへッドホルダは動いているのに、印刷されない 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）やインクタンクび、正しく取り付け5れていない 

-プリントヘッド（目」カートリッジ）とインクタンクが、正しく取り付けられているか磕認してくだ 
さい（一「かんたんスタートガイド」）。 

-プリントヘッド（巨」カートリッジ）を取り付ける前に、プリントヘッド（巨」カートリッジ）のオレ 
ンジ色の保護キャップを必ずはずしてください（一「かんたんスタートガイド」）。 


プリントヘッドのノズルび、目づまりしている 

. フ□ーチャートを参照し（^5-7ぺージ）、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてくださ 
い（一 5-8 ページ)。 


プリントヘッド （ BJ カートリッジ）の中のインクタンクび空になつている 

- LCD ディスプレイのエラーメッセージを磕認して（一 6-4 ページ）、必要に応じてインクタンクを交換し 
てください（一 5-6 ページ)。 

I 巧刷された出力内容が期待したものと全然違う 

プリンタケーブルび、本体とパソコンにきちんと接続されていない 

-プリンタケーブルの接続を確認してください「かんたんスタートガイド」）。 

プリンタケーブルの種類び正しくない 

-プリンタケーブルの種類が正しいか磕認してください「かんたんスタートガイド」）。 

プリンタケーブルび長すぎる 

-プリンタケーブルの長さが正しいか磕認してください「かんたんスタートガイド」）。 

I 記録用紙にずれて巧刷される 

記録用紙が記録紙トレイの正しい位置にセットされていない 

-記録用紙が正しい位置にセットされているか磕認してください「かんたんスタートガイド」）。 

侈 •記録用紙からはみだして、本体内部のプラテン上に巧刷をしてしまったときは、ワードパッド 
メ f を起動し、白紙を2〜3枚巧刷してインクを取り除いてください。 

I 一行ごとに巧刷が止まる 

プリントヘッドび過熱しすぎている（過熱しすざるとプリントヘッドを保護するために、各行の最後の 
E |] 刷速度び遅くなります） 

-印刷処理を中止してしばらくおき、本機の温度を下げてください。温度が下がったら、もう一度操作 
してください。 






I 記録用紙が丸まつてしまう 


インクを多く使って EP 刷する部分び多い 

-印刷した記録用紙は30〜60秒ほど記録紙排紙トレイに置いたままにして、インクを乾かします。乾 
いたら表面に触れないように、を意しながら取り化してください。 

-薄い記録用紙にインクをミく使う画像などを印刷ずると、丸まってしまうことがあります。厚めの記 
録用紙を使ってください。 


錢 


•この他のトラブルについては、「きれいに印刷、コピーできない」および 「MultiPASS Suite 
ソフトウェアガイド」を参照してください。 


—般的なトラブル 


I 電源が入5ない 

電源コードのコネクタとプラグび、本機の差し込み□と電源コンセントにしっかりと差しこまれていな 
い 

. 電源コードが本機と電源コンセントにしっかり差しこまれており、本機の電源が入っているか磕認し 
てください「かんたんスタートガイド」）。 OA タップに接続しているときは、 OA タップが電源コ 
ンセントに正しく接続され、 OA タップの電源が入っているか磕認してください。 

電源コードび断線している 

-別の電源コードに交換して電源コードをチェックするか、テスターで通電をチェックしてください。 

I レポートを EP 刷でさない 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ）のブラックインクタンクび、空になっている 

- LCD ディスプレイのエラーメッセージを磕認して（一 6-4 ページ）、必要に応じてインクタンクを巧 
換してください（一 5-6 ページ)。 


I LCD ディスプレイに何も表示されない 


電源コードのコネクタとプラグび、本機の差し込み□と電源コンセントにしっかりと差しこまれていな 
い 

. 電源コードが本機と電源コンセントにしっかりと差しこまれており、本機の電源が入っているか磕認 
してください「かんたんスタートガイド」）。 OA タップに接続しているときは、 OA タップが電源 
コンセントじ正しく接続され、 OA タップの電源が入っているか磕認してください。それでも LCD 
ディスプレイに何も表示されないときは、本機の電源を切って、電源コードを電源コンセントからあ 
き、5秒間待ってから、もう一度電源コードを差しこみ、本機の電源を入れてください。 






どうしても巧題び解?夫しないとを 


問題が発生して、この章の説明じしたがって対処してみても、どうしてもうまくいかないときは、お買 
い求めの販売店、または丰 " V ノンお客様ネ目談センター（裏表紙）じ連絡してください。 

车ヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供できるようにトレーニ 
ングされております。 

^ •本機か！5変な音や煙び出ていたり、変なにおいびするときは、すぐに電源を切り、電源コード 
a ' 胃' を電源コンセントか5巧いて、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター（裏 
表紙）に連絡してください。絶対にご自分で修理、分解はしないでください。 

〇•本機をご自分で修理、分解されると、保証期間中でも保証が受けられなくなります。 

重要 

連絡の前に、あらかじめ次のことを磕認してください。 

-製品を 

MultiPASS C 70/ C 50 
-シリアルナンバー（機体番号） 

機体番号は、本機の背面のラベルに書かれています。 



- MultiPASS Suite のパージョン 
一 「MultiPASS Suite ソフトウてアガイド」 

• お買い求めの販売店を 
-トラブルの詳しい状況 

-トラブルの解巧のために対処したことと、その結果 
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困ったときには 
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困ったときには 
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メニューの設定 


本機には、さまざまなメニュー項目があり、操作パネルからメニューを使って本機の機能を設をできま 
す。 

ご利用いただけるメニューと LCD ディスプレイの表示は、お使いのモデルに70または C 50)、 およびお使 
いのモード（コピーモード、ファクスモード、ス羊ヤンモード）によって異なります。 

ここでは、すべてのモードに共通のメニュー、およびコピーモードのメニューについて説明します。 
コピー ボタンまたは スキヤン ボタンを押して、モードを選んでください。 


メモ 


ファクスモードのメニューについては、「ファクスガイド」を参照してください。 


メニユーを表巧ずる 

ここでは、メニュー項目の表示方法を説明します。 

侈 •次の図は、 C 70 のコピーモードのメニューを示しています。 


メニュ ー 


_ メ ニュ— 


I. 才巧ウ]ヒ°- 

♦ 

メニュ ー 

♦ 

2. シ''ュシンモ-卜 '' 

♦ 

メニュー 

♦ 

3.メモリシヨ如イ 

夺 

メニュ ー 

♦ 

4. レホ。-卜/リスト 

令 

メニュ ー 

♦ 

日.テ''ン 9A'' ン]''ウトウ□ク 

令 

メニュー 

ィ^ 

♦ 

t ファクスシおセツテイ 

夺 

メニュ ー 

♦ 

7. :°リンタシヨウセツテイ 

令 

メニュ ー 

♦ 

目.システムカン IJ セッティ 


0^ 1.IA 力''キフ°リント 


2. メイシフ°リント 


3. シ-ルフ。リント 


4. イメーン'' 化°-卜 


- 氏ミラ-フ°リント 


L t セ''ンメンカ''ソ''ウ 


1. ク IJ- ニング 


- 2. ヘッドイチチョウセイ 


■CH1. rr-j セツテイ 


左の図にしたがって、メニューを選んで<だ 
さい。 

1 メニユー ボタンを押して、メニューを表 
W します0 

2 ◄ボタンまたは►ボタンを押して、変更 
するメニューを選びます。 

3 セット ボタンを押します。 

4 ◄ボタンまたは►ボタンを押して、変更 
するサブメニューを選びます。 

5 セット ボタンを押します。 


メモ 


サブメニューについては、タページ 
じ(降を参照してください。 

ストップ/ IJ セツト ボタンを押すと、 
メニューの設をが終了します。 


] のメニューについては、次ページ]: i 降を参照してください。 

] のメニューじついては、「ファクスガイド」を参照してください。 


—のほい方 


第7章 


メ - I ュ-の設定 
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圓メニュー設定一質（コピーモード) 




•選択肢項目の太字は、工場化荷時の設定です。 


r 応用コピ ー J メニュー(オウヨウ]ヒ -) 


項目（とサブ頂目） 

内容 

選択肢 

1. 絵はがきプリント 

1. IA がキ7リント 

写真をはがきに巧刷します（一 4-6 ページ)。 

- 

1. はがき半分にプリント 

1. A がキ A ンフ’ンニフ°リント 

写真をはがきの半分の範囲に巧刷します。 

- 

2. はがき全体にプリント 

2. A がキセ'’ 、バイニつ。 リント 

写真をはがき全体に印刷します。 

- 

2. さ)刺プリント 

2. メイシ T リント 

を刺用の専用紙に印刷します （^4-7 ペー 
ジ)。 

- 

3. シールプリント 

3. シ-ル T リント 

写真をシール専用紙(こ印刷します（一 4-8 
ページ)。 

- 

読み取り範囲 

3ミトリ A ンイ 

写真の読み取り範囲を選びます。 

シャシンセ' ンメン/ 

シャシンチュウオウ 

シールタイプ 

シールタイフ° 

シールタイプを選びます。 

2 X 1/2 X 2/3 X 3 / 

4 X 4 

4. イメージリピート 

4. イメーシ” IJ ヒ。ート 

記録用紙に、画像を繰り返して巧刷します 
卜 4-9 ページ)。 

- 

縦 

タテ 

縱じ何回繰り返すかを選びます。 

1/2/3/4 

横 

33 

横に何回繰り返すかを選びます。 

1/2/3/4 

5. ミラープリント 

5. ミラ-フ。リント 

鏡に映したように画像を反転して印刷しま 
す （一 4- 11ページ)。 

- 

6. 全面画像 

6.セ”ンメンがソ’ウ 

記録用紙サイズに収まるように画像を縮ル 
して巧刷します（^4-12ぺージ)。 

- 


* コピーモードでのみ有効 


7-2 










































r プリンタ仕様設定 j メニュ ー( フ°リンタシヨウセツテイ) 


頃目（とサブ頂目） 

内容 

選択肢 

1. クリーニング 

1. クリ-ニンク、、 

クリーニングに関する機能を選びます。 


1. プリンタノズルチェック 

1. r リンタノス”ルチェック 

プリントヘッドのノズルが正しく動作して 
いるか磕認するため、ノズルチェックパ 
ターンを巧刷します（^5-8ぺージ)。 

■ 

2. へ、ソドクリーニング 

2 .へッ K クリ-ニンク、、 

通常のプリントヘッドクリーニングを行い 
ます （-^5-8 ページ)。 

- 

3. へ、ソドリフレッシング 

3. へッ K リフレッシング 

より強力なプリントヘッドクリーニングを 
行います（一 5-8 ページ)。 

- 

4. 記録□ーラクリーニング 

4. キ□クトラクリ-ニンク'’ 

□ーラをクリーニングします（一 5-3 ペー 
ジ)。 


2.へ、ソド位置調整 

2. ペット”イチチョウセイ 

プリントへ、ソドの位置調整をします 
(->「かんたんスタートガイド」）。 

- 

縦すじパターン 

タテスシ’ IK 夕ーン 

縱すじパターンを巧刷します。 

- 

縦すじパターン変更 

タテスシ ” 夕ーンヘンコウ 

A から F のそれぞれじついて、最適なパター 
ンを選びます。 

A 〜 C :-3 〜 +7(0) 

D 〜 F :- 日〜 + 5 (0) 

横すじパターン 

3 コスシ” )\ 夕ーン 

横すじパターンを印刷します。 

- 

横すじパターン変更 

ヨコスシ” 夕ーンヘンコウ 

G と H のそれぞれについて、最適なパターン 
を選びます。 

-3 〜 +3 (0) 

3. 下余白 

カラーコピー、カラーファクス受信時の、 

フツウ け mm ) 


3 .シタ 3A ク 記録用紙の下の余白を選びます。 オオキイ （2 7 mni ) 


メ - I ュ-の設定 
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r システム管埋設定 j メこュー (システムカンリセッテ イ） 


項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

1. ブザーの設定 

1.フ''ヴ'—ノセッテイ 

音量を調整します。 

- 

1.丰ータ、ソチ音量 

操作パネルのボタンを押したときの音量を 

0けフ）/1/2/3 

1.キータッチすンリヨウ 

調整します。 


2. アラーム音量 

2. アラ-ムオンリ ヨウ 

エラー警告音の音量を調整します。 

0けフ）/1/2/3 
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仕様 

外観、仕様などは改良のため、予告なく変更することがあります。 


■装置概要 

電源 

100 V +10 V (50/60 HZ ) 

消費電力 

-最大：約 42.9 W 
. スタンバイ：約 7.1 W (ご 70) 
約 5.4 W ( C 50) 

質量 

- C 70 

12.4 Kg (付属部品を含む） 

- C 50 

10 Kg (付属部品を含む） 

かお寸法 

- C 70 




巧用廣境 

-温度：10〜 32.5 度 
-湿度： 20〜8596 

ADF 

一 2-1 ページ 

記録紙トレイ容量 

一 3-1 ページ 

印刷領域 

一3-5、 3- 10ページ 

読みこみ節囲 

一 2-2 ページ 


■コピー 仕様 

濃度調整 

9段階 

拡大/縮か 

25-400% 

コピー 速度* 

•白黒： 

A 4 サイズ：約17ページ/分 
• カラー： 

カラー高速モード、 A 4 サイズ：約10ページ/分 
* 羊ヤノン標準パターンに基づく 

複写可能枚数 

最大99ページ 


■インクタンク仕様 

インクタンク 

インク色：ブラック（巨 Cl -3 e 目 K ) 
シアン旧 CI -3 eC ) 

マゼンタ旧 CI -3 eM ) 
イエ□-旧 CI -3 eY ) 


* C 50 の場合は 228 mm 




















































インクタンクの巧刷可能枚数： 

ブラックインクタンク 

( BCI -3 eBK ). 約775枚か約2000枚が 

シアンインクタンク 

旧 CI -3 eC ). 約 730 枚が 

マゼンタインクタンク 

旧 CI -3 eM ). 約515枚が 

イエ□ーインクタンク 

旧 CI -3 eY ). 約 460 あが 

か Windows 95 /Windows 98 /Windows Me 
ドライバ（初期設定状態）で、 JEDA 標準 
パターン」1を普通紙に巧刷した場合 
が Windows 95 /Windows 98 /Windows Me 
ドライバ（初期設定状態）で、に0 JS - 
SCID N 0.5を普通紙に巧刷した場合 


国プリンタ仕様 

印字方式 

オンデマンドのパブルジェ、ソトインク 

給紙方法 

自動給紙 

記録用紙のサイズと質量 

一 3-1 ページ 

推奨記録用紙 

一 3-3 ページ 

印字速度* 

. カラー巧字、高速：12ページ/分 
-白黒印字、高速：17ページ/分 
* 羊ヤノン標準パターンじ基づく 

最大印字幅 

203.2 mm 

解像度 

2400 (水平方向） X 1200運直方向 ） dpi 


国スキヤナ仕様 

読み取り画像処理 

-ハーフ I ン：グレー 256階調 
. カラー:16/777,216色 

読み取り解像度 

光学600 X 1200 dpi 
最局9600 dpi 

有効読み取り幅 

214 mm 

互換性 

TWAIN 

読み取り速度* 

-白黒文字/グレースケール：最速 5.3 秒/ページ 
-カラー:最速 15.8 秒/ページ 
* A 4 サイズの場合 
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記号、英数字 

[◄(-)] ボタン .1-7 

[► (+) (メニュー)]ボタン .1-7 

ADF .1-6 

紙づまリ .6-2 

セット .2-4 

容量 .2-1 

目 J プリンタ専用紙（を専用紙をも参照） .........3-3 

目 J 用を刺力ード .3-4 

rC インクガアリマセン」 .6-4 

「 K インクガアリマセン」 .6-4 

LCD ディスプレイ .1-7 

LCD メッセージ（をメッセージも参照） .6-4 

MultiPASS Suite ソフトウエアガイド . i 

「 M インクガアリマセン」 .6-4 

OHP フィルム .3-3 

[ ON / OFF ] ボタン .1-7 

T シャツ転写紙 .3-4 

「 Y インクガアリマセン」 .6-4 

お 

厚さ 

記録用紙 .3-1 

原稿 .2-1 

アフターサービス .1-1 

アラーム音量 .7-4 

安全のためのを意 

設置場所 .1-1 

胃源 .1-2 

取り扱い .1-4 

保3 .1-4 

い 

イエ□—インクタンク .5-4 

イメージリピート . 4-9、 7-2 

インクジエットはがき .3-3 

インクタンク（をインクタンクも参照） .5-4 

交換 .5-6 

巧換時期 .5-5 


a 類 .5-4 

イ±様 . A -1 

取り扱い .5-4 

保胃 .5-4 

巧刷 

記録用紙 .3-6 

記録用紙の巧刷領域 .3-5 

トラブル .6-10 

ノズルチェックパターン .5-8 

バナー紙 .3-10 

バナー紙の巧刷領域 .3-10 

封® .3-6 

封筒の印刷領域 .3-5 

巧刷品質のトラブル .6-8 

义 

絵はがきプリント . 4-6、 7-2 

エラーランプ .1-7 

お 

r 応用コピー」メニュー .7-2 

オープンボタン .1-6 

お客様ネ目談センター .6-12 

r オマチクダサイヒヤシテイマス」 .6-4 

音量 

アラーム音 .7-4 

车ータッチ音 .7-4 

か 

「カートリッジジャム」 .6-4 

ガイド 

記録紙 .3-7 

原稿 . 1 -6 

拡大 .4-3 

[拡大/縮ル]ボタン .1-7 

各部のさ)称 .1-6 

B 胃 .4-4 

[画質]ボタン .1-7 

「カバーガシマ、ソテイマセン」 .6-4 
































































6-7、6-8 
.4-5 


記録用紙サイズ 
記録用紙種類.... 

原稿の条件 ........ 

シール プリント 

全面画像 . 

トラブル . 


r キ□クシノサイズヲチェック」 

記録紙排紙トレイ . 

記録用紙（を記録用紙をも参照） 

印刷領域 . 

紙づまリ . 

サイズ . 

胃胃 . 


倍率 .4-3 

部数 .4-2 

ミラープリント .4-11 

名刺プリント .4-7 

コ L —仕様 . A - 1 

[コピー]ボタン .1-7 

コピーモード .1-8 


け 

原稿 

厚さ .2-1 

紙づまリ .6-2 

サイズ .2-1 

胃 ■.2-1 

觀 .2-1 

条^ .2-1 

セット .2-3 

セット位置 .2-3 

枚数 .2-1 

読みこみ範囲 .2-2 

原稿ガイド .1-6 

原稿セット .2-1 

ADF .2-4 

原稿台カフス .2-0 

原稿台カバー . 1-6 

原稿台ガラス . 1-6 

セット . 2-3 

原稿排紙 □ . 1-6 

r ゲンコウヲチェック」 .6-4 

マ 

高品位専用紙 . 3-3 

コピー .4-1 

イメージリピート . 4-9 

絵はがきプリント .4-6 

拡大/縮ル . 4-3 

胃胃 . 4-4 


a 類 .3-1 

条^ .3-1 

セット .3-6 

専用紙 . 3-3、 3-9 

取り扱い .3-4 

保® .3-4 

枚数 .3-1 

記録用紙サイズ .4-2 

記録用紙種類 .4-2 

記録□ーラクリーニング . 5-3、 7-3 

< 

クリーニング .7-3 

プリントヘッド .5-7 

□—ラ .5-3 


紙づまり 

ADF .6-2 

記録紙トレイ .6-1 

カラー BJ 用フォトシールセット .3-4 

カラー BJ 用マウスパッド .3-4 

カラーコピー .4-1 

[カラー/白黒]ボタン .1-7 

官製はがき .3-3 

き 

车ータッチ音量 .7-4 

給紙 

トラフ、、ル .6-6 

r キ□クシガアリマセン（リカバリキー 

オシテクダサイ）」 .6-4 

記録紙ガイド .3-7 

r キ□クシガツマリマシタ」 .6-4 

記録紙トレイ 

紙づまリ .6-1 

記録用紙のセット .3-6 


2 2 18 2 
- - - - ^— 
4-4 2 4 _ 

: ::: 4 . 


-4 6 5 1 1 1 
- - - - - - 
>61 3 6 3 3 
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白黒 コピー . 

す 

スキヤナユニット . 

スキヤン 

原稿の条件 . 

[ス羊ヤン]ボタン . 

スキヤンモード . 

[スタート]ボタン . 

スタンバイ表示 . 

つピーモード . 

ス车ヤンモード . 

[ストップ/リセット]ボタン 

せ 

清掃 

ADF 内部 . 

ス车ヤンエリア . 

本体外側 . 

本体内部 . 

□—ラ . 

設置場所のを意 . 

セット 

言己祿用弟氏 . 


さ 

サイズ 

記録用紙 .3-1 

原稿 . と-1 

最大用紙量のマーク .3-7 

し 

シアンインクタンク .5-4 

シールタイプ .7-2 

シールプリント . 4-8、 7-2 

紙間選択レバー .1-6 

r システム管理設定」メニュー .7-4 

下余6 .7-3 

質量 

記録用紙 .3-1 

原稿 .2-1 

本機 . A -1 

縮小 .4-3 


原稿 .2-3 

バナー紙 .3-10 

封® .3-6 

[セット]ボタン .1-7 

全面画像 . 4-12、 7-2 

専用紙（を専用紙さ)も参照） .3-3 

取り扱い .3-9 

保® .3-9 

そ 

操作パネル .1-7 

装置概要 . A -1 

た 

縦すじパターン .7-3 

つ 

通信中/メモリランプ .1-7 

て 

r データガコワレマシタ」 .6-5 

テンキー .1-7 

電源のを意 .1-2 

電源ボタン ( ON / OFF ).1-7 

と 

トラブル 

一般的なトラブル .6-11 

印刷 .6-10 

解まできないとき .6-12 

給紙 .6-6 

北一 .6-7 

品質 .6-8 

取扱説明書 . i 

取り扱いのを意 .1-4 

トレイ 

記録紙 .1-6 

記録紙排紙 .1-6 

トレイカバー .1-6 

の 

濃度 .4-5 

[濃度]ボタン .1-7 






------- 


----- 
5 5 5 5 5 






























































ノズルチェック .5-8 

ノズルチェックパターン .5-8 

は 

倍率 .4-3 

はがき .3-3 

印刷 .3-8 

印刷領域 .3-5 

バナー紙 .3-3 

巧刷 .3-10 

範囲 

巧刷領域 . 3-5、 3-10 

読みこみ範囲 .2-2 

ひ 

表記ルール . iii 

品質 

設を .4-4 

トラブル .6-8 

ピンチ□ーラ .5-2 

ふ 

[ファクス]ボタン .1-7 

フィーダカバー .1-6 

フィルム（をフィルムさ)も参照） .3-3 

.3-3 

印刷 .3-6 

印刷領域 .3-5 

フォト光がカード .3-3 

フォト光が紙 .3-3 

フォト光が八ガキ .3-3 

フォト光がフィルム .3-3 

複数部コピー .4-2 

ブザーの設定 .7-4 

アラーム音量 .7-4 

车ータッチ音量 .7-4 

普通紙 .3-3 

r フメイナカートリッジデス」 .6-5 

ブラックインクタンク .5-4 

プラテン .5-2 

プリンタ仕様 . A -2 

プリンタ仕様設をメニュー .7-3 

プリンタノズルチェック . 5-8、 7-3 


r プリンタヲチェック」 .6-5 

プリントヘッド 

クリーニング . 5-7、 5-8 

メンテナンス .5-7 

プリントへ、ソドホルダ .1-6 

プ□フェッシヨナルフォトカード .3-4 

プ□フェッシヨナルフォトはがき .3-3 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー .3-3 

へ 

へ、ソド位置調整 .7-3 

へ、ソドクリーニング . 5-7、 7-3 

ヘッドリフレッシング . 5-7、 7-3 

ほ 

本書の読み方 . iii 

ま 

7-ク . iii 

枚数 

記録用紙 .3-1 

原稿 .2-1 

マゼンタインクタンク .5-4 

み 

ミラープリント . 4-11、 7-2 

め 

さ)刺プリント . 4-7、 7-2 

メッセージ（をメッセージも参照） .6-4 

メニュー（をメニューも参照） 

設を .7-1 

[メニュー]ボタン .1-7 

r メモリガイッパイデス」 .6-5 

メンテナンス .5-1 

プリントヘッド .5-7 

メンテナンスのを意 .1-4 

ぶ 

[用紙選択]ボタン .1-7 

横すじパターン .7-3 

言冗みこみ集巨囲 .2-2 

読み取り範囲 .7-2 


1-4 

































































D 

[リカバリ]ボタン .1-7 

ろ 

□ー ラクリーニング .5-3 
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消耗 □□ * _オフン j ン製品のこ貝着入こ相言《窓日 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 

ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談くださし、。 


Canon 


夺ヤノン株式会社-夺ヤノン販売株式会社 


苗諸 談センタ 觀 0570 -01-9000 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が繫がりましたら音声ガイダンスに従って MultiPASS シリーズの該当番号|33 I を 
お話しください。 

引き続き音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当者に繫がります。 

[受付時間] 〈平曰〉9: 日日〜 12: 日日/ 13: 日日〜 17: 日日 （± •曰•祝曰-1/1〜3を除く） 

※携帯電話 ’PHS をご使用の方は日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識でさない場合があります。その場合でもオペレーターに 
おつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。 

■アクセスポイント 

札幌-旭川-帯広-函館-青森-秋田-盛岡-山形-庄内-仙台-福島-郡山-水戸-つくば•大宮•千葉- 
東京-立川-横ミ兵-厚木-新潟-長岡-長野-松本-前橋-宇都宮-甲府-ミ召津-静岡-お松-豊橋-名ち屋 • 
岡崎-岐阜•津-金沢-富山-和歌山-福井-京都-大津-大阪-神戸-姫路•岡山•広島-福山-山□-鳥取- 
松江-高松-徳島-高知-松山-北九州-福岡-义留米-大分-佐賀-長崎-熊本-宮崎-鹿児島-ミ中縄 


キヤノン販売株式会社 干 1 08-8011 東京都港区兰田 3- 11 -28 
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